[bookmark: _Toc29025][bookmark: _Toc13734570][bookmark: _Toc55830744]1.项目说明
[bookmark: c__506404130_]1.1本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。
1.2货物必须为合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，中标人供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。
1.3投标人应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。
1.4进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
政府采购应当采购本国产品。采购人确需招标采购进口产品的，应在招投标活动开始前，按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）文件规定办理审核手续，通过财政部门审核后，方可招标采购进口产品，否则采购人不得招标采购进口产品，投标人不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。
采购人或采购代理机构在采购进口产品时不得拒绝国产相同质量产品的制造商或代理商参与投标。
2、技术指标
★1.测试范围： 0.01-3500微米。
2.测量原理：全量程采用激光衍射法和完全米氏光散射理论，仪器无须校准。软件必须提供包含样品的折射率和吸收率的数据库。
★3.测量速度: 扫描速度10000次/秒, 扫描次数用户可调；30秒完成光路校正、数据采集与处理、报告生成等全部操作。
4.重复性: +/-0.5%， 准确性: +/-0.6%。
5.光路系统：由光源，光学平台，反傅立叶透镜组成。光学平台：完全铸钢光学平台。
6.激光光源：主光源：高稳定氦-氖激光器；辅光源：蓝光固体光源。全套装置符合激光产品一级标准。
7.采用反傅立叶光学透镜用于扩大光信号接收范围，真实测量超微粒子。
8.检测系统：由宽范围的前向，侧向，大角度和背向三维多元固体硅光电感测器群组，暗场光学标线和多元自动快速光路准直系统组成；主检测器采用非均匀交叉面积补偿扇形排列技术。
9.仪器的光学测量系统与进样系统完全独立。
★10.应用软件及说明书：能同时提供中英文操作软件；软件具SOP及用户报告设计功能。须采用符合海洋调查规范（GB／T12763.8-2007／6.3）沉积物粒度分析的图表、样品定名及参数计算的编制软件。
11.说明书：能同时提供中英文说明书，并提供样品分散手册。
12.检测器：采用不低于60个大面积检测器。从而避免以下不足：
13.样品分散系统：独立的分散系统，干湿法自动切换和自动识别，样品池自动锁定，便于不同分散系统的切换及保养；
14.湿法分散系统：
 a、浸入式搅拌棒和内置式超声波探头，搅拌速度、超声强度连续可调。超声频率为100W瓦。
 b、离心泵循环，泵速连续可调，样品容量可根据样品实用性选择不同容积的分散系统
15.SM分散装置
样品量：50-120 ml
搅拌速度：350 - 3,500 rpm
软件：软件驱动SOP，搭配适当的用户提示，协助遵守GLP标准规范，确保测量的重现性
16.样品混合制水系统
★配有注射式杀菌组件，包含注射器和三通连接器，可对超纯水部分的所有管路进行清洗。
内置电导和电阻检测，分别检测原水、II类水和 I类水水质，带温度自动补偿功能，实时精确监测水质，须具有第三方检测机构处出具的证明材
带星号为必须满足参数
制水量：≥30L/H
纯水水质：
取水流速（L/min）：≥1-2；电导率：≤原水电导率*2%；
超纯水水质：
取水流速（L/min）：≥1-2；电阻率：18.2 MΩ.cm@25℃；
[bookmark: _GoBack]*颗粒（0.1µm）：≤1per/ml；微生物（cfu/ml）：≤0.1；热源：≤0.001EU/ml；TOC：≤2ppb；DNA酶（pg/ul）≤0.024;RNA酶（ng/ml）≤0.004;内毒素（EU/ml）≤0.001
