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	器材名称
	数量
	参数

	11人制足球门
	12副
	1.技术规格
规格为7.32×2.44m, 产品完全符合GB/T19851.15-2007检验要求。
2.产品用材
横梁：采用φ114×3mm圆管，Q235材质。 
立柱：采用φ114×3mm圆管。
侧边管：采用φ48×2.5mm，Q235材质推弯而成。
后配重管：采用φ48×2.5mm、Q235材质圆管。
3.表面处理
所有钢制件表面均经脱脂、物理除锈（抛丸）初级处理后在喷涂线上采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且产品涂料经国家体育用品质量监督检验中心检验合格，配方不含有害物质。
4. 安装方式
   本产品需用膨胀螺栓或预埋钩固定在地面上，配重管和侧面管上设有网钩，置网方便，安装结构简便，且稳定性能好。

	7人制足球门
	43副
	1.技术规格
规格：5.5×2m, 产品完全符合GB/T19851.15-2007检验要求。
2.产品用材
横梁：采用φ89×3mm圆管，Q235材质。
立柱：采用φ89×3mm圆管。
侧边管：采用φ32×2.5mm，Q235材质推弯而成。
后配重管：采用φ32×2.5mm、Q235材质圆管。
3.表面处理
所有钢制件表面均经脱脂、物理除锈（抛丸）初级处理后在喷涂线上采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且产品涂料经国家体育用品质量监督检验中心检验合格，配方不含有害物质。
4. 安装方式
   本产品需用膨胀螺栓或预埋钩固定在地面上，配重管和侧面管上设有网钩，置网方便，安装结构简便，且稳定性能好。

	5人制足球门
	111副
	1.技术规格
规格：3×2m, 产品完全符合GB/T19851.15-2007检验要求。
2.产品用材
横梁：采用φ76×3mm圆管，Q235材质。
立柱：采用φ76×3mm圆管。
侧边管：采用φ32×2.5mm，Q235材质推弯而成。
后配重管：采用φ32×2.5mm、Q235材质圆管。
3.表面处理
所有钢制件表面均经脱脂、物理除锈（抛丸）初级处理后在喷涂线上采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且产品涂料经国家体育用品质量监督检验中心检验合格，配方不含有害物质。
4. 安装方式
   本产品需用膨胀螺栓或预埋钩固定在地面上，配重管和侧面管上设有网钩，置网方便，安装结构简便，且稳定性能好。

	可移动篮球架
	10副
	规格：
1.技术规格
篮球架伸臂为2.25m，篮圈上沿离地面高3.05m，篮球架箱体尺寸：长×宽×前高×后高=2×1×0.47×0.42（m）。篮球架适用场地（最小）34.5米。
2.产品用材
篮球架箱体采用δ3mm的铁板在专用折边机上折边拼焊成形，前立臂采用120×60×3mm和δ3mm的铁板拼焊而成，后立臂采用40X40X2.5mm矩管拼焊而成，伸臂采用150×150×3mm矩管和40X60X2.5mm矩管拼焊而成，篮架上拉杆采用φ42X2.5mm焊管制成，焊缝表面均匀光滑，篮板耳子采用δ3mm的优质铁板一次冲压成型。
3. 篮板
篮板采用高强度安全玻璃篮板，规格：1800×1050（mm），具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，保证钢化玻璃破碎后的整体性，从而确保运动员的人身安全。并在篮板下沿、侧面覆盖有EVA聚酯胶条，保护运动员扣篮时不受伤害。
4. 篮筐
篮圈采用φ18mm圆钢制作，篮圈抗弯性能好，圈下焊有冲压成型的圆弧形网钩，十二段均匀分布留适当间隙，篮网采用弹性尼龙绳固定，便于安装及更换。
5. 防护措施
篮球架前立臂、箱体、配备有专用护套，有效保护运动员免受撞击伤害，后部装有专用配重，单只配重390kg，保证在篮圈根部施加2700N的静载荷时，篮球架不倾翻。
6.表面处理
所有钢制件表面均经脱脂、物理除锈（抛丸）初级处理后在喷涂线上采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度90—110um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且产品涂料经国家体育用品质量监督检验中心检验合格，配方不含有害物质。

	运动场地围网
	2450块
	规格：
围挡：
1.技术规格
外型尺寸2000×1000（mm）
2.产品用材
围挡外框由Φ32×2焊管折弯后拼焊而成，网钩由Φ6mm折弯而成。
4.表面处理
所有钢制件表面均经脱脂、物理除锈（抛丸）初级处理后在喷涂线上采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且产品涂料经国家体育用品质量监督检验中心检验合格，配方不含有害物质。
底座：
1.技术规格
外形尺寸为350×350×208(mm)。
2.产品用材
由δ8mm和δ6mm钢板经激光切割后拼焊而成。
网子：
尺寸：1900*900mm
眼距：100mm
材质：涤纶
绳粗：8mm
使用寿命：1-3年
特点：抗拉力、耐晒、耐雨淋、耐风化，使用寿命长。


合同履行期限：90天
