1、 货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	交货期
	项目现场（交货地点）

	1
	高性能计算机
	1套
	合同签订后1个月内
	云南省昆明市盘龙区中国科学院昆明植物研究所指定地点


注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。







2、 技术规格
一、总  则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。
1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。
2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。
2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。
3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。
4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注*号的部分为实质性要求和条件，投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的承诺，否则投标无效，将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格
	序号
	名称
	参数
	数量
	单位

	1
	计算节点服务器
	1、国产品牌，非OEM或者贴牌产品；
2、机架式服务器，高度≤2U，带导轨及安全网罩；
*3、CPU配置≥2颗，单颗CPU配置≥AMD EPYC 7642可扩展处理器，单颗处理器内核≥48，单颗处理器基础主频≥2.3GHz，缓存≥256MB；
*4、内存插槽≥32个，内存配置≥1TB 3200MHZ DDR4内存，最大支持扩展到8TB；
#5、配置1块八通道12Gb高性能带2GB缓存的智能掉电保护RAID卡支持RAID0、1、5、6、10、50、60（须提供官网可查询链接证明材料并加盖厂商公章）;
6、配置≥3块480GB企业级SAS 12Gb热插拔固态硬盘，最大支持≥39块2.5英寸SAS/SATA热插拔硬盘扩展或≥31块NVMe硬盘扩展（须提供官网可查询链接证明材料并加盖厂商公章）；
7、配置≥4端口1GE端口；
8、配置≥1块双口HDR 100GbE HCA卡；
9、PCIe接口≥9个，最大支持≥3块双宽GPU或者≥8块单宽GPU（须提供官网可查询链接证明材料并加盖厂商公章）；
10、配置≥2个热插拔电源，单电源功率≥1800W 热插拔电源模块；
#11、配置远程管理卡，支持无代理系统管理；主板集成服务器生命周期管理器，支持主流操作系统免驱动安装；提供远程管理功能，支持远程虚拟介质。提供批量服务器远程统一管理软件，自主研发，提供软件著作权,提供以下功能：可免代理进行硬件带外管理，支持统一品牌服务器、存储、交换机统一管理；可同时将操作系统部署到≥20台服务器；提供支持的操作系统官网可查询链接和截图；提供与VMware vCenter集成的插件模块，提供插件下载网址；移动APP手机管理等功能，提供移动APP下载网址；
12、为防止噪音干扰影响正常工作及午休，要求所投服务器产品满载噪音符合国标GB/T 9813.3-2017和GB/T 18313-2001，要求所投服务器产品满载噪音不超过60db，提供国家级认证中心的检测合格证书；
#13、配置6个冗余（N+1）热插拔系统风扇（须提供官网可查询链接证明材料并加盖厂商公章）；
14、为防止雷雨季节因雷电影响而导致设备出现异常，要求所投产品符合国标GB/T 17626.5-2008《电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验》和YD/T 993-2006《电信终端设备防雷技术要求及试验方法》浪涌（冲击）抗扰度试验电压≥4kV，电源口雷击试验≥4kV，并提供国家级认证中心的电源适应能力检测合格证书；
15、服务器UEFI(BIOS)和BMC管理界面内均可配置RAID，提供中文UEFI(BIOS)界面（须提供功能证明材料并加盖厂商公章）；
16、为保证不干扰机房设备正常运行及人体健康，要求所投产品辐射骚扰应符合国标GB/T 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》标准的B级要求，提供国家级认证中心的检测合格证书；
*17、须与现有计算节点无缝衔接、组成同一计算资源池并不能造成业务中断；
18、所投产品由厂家直接发货到用户指定地方，设备出厂时间在合同签订时间之后，用户保留现场测试权力。原厂提供5年7*24小时服务和5年硬盘故障不回收服务。提供设备厂家针对本项目的授权书和售后服务承诺函(扫描件加盖投标人公章），在签订合同时，中标人须提供设备厂家针对本项目的授权书原件和售后服务承诺函原件，若提供的原件与投标文件中的扫描件不一致或未提供原件的，采购人有权取消其中标资格；
*19、质保：原厂5年质保；
20、招标人保留对第一中标候选人提供的全部产品进行逐一功能测试的权利（按照技术规格要求），测试过程中发现虚假应标的行为将予以废标处理，并保留对该原厂和投标人追究相关责任的权利；
	12
	台

	2
	存储系统扩容
	*1、高速存储，配置≥60块12TB企业级NL-SAS 12Gb或以上配置的热插拔硬盘；
*2、须与现有存储系统无缝兼容、组成同一资源池；
3、提供所需配套原厂线缆和扩展组件，GPFS驱动；
*4、质保：原厂5年质保。
	1
	套

	3
	IB交换机
	*1、1U 200Gb IB高速互联低延迟交换机；
2、配置≥40*HDR 200Gb/s端口；配置1+1冗余电源；
3、配置≥14条 2米HDR100 DAC QSFP56 分路线缆，满足所有节点全线速、无阻塞互联；
*4、提供原厂3年质保服务；
	1
	套

	4
	集群管理软件
	*1、提供一套高性能集群调度平台软件，包括集群管理软件，集群监控软件，作业调度软件，分布式存储软件、AI训练等功能，整合后的平台整体配置GPFS驱动和Platform LSF高性能计算集群调度系统；
2、底层调度器支持Torque、SLURM、LSF、PBS；
3、提供一个统一的图形界面来简化高性能计算的操作，提供管理员界面，用户界面和操作员界面；
4、集群监控功能要求：
   4.1、系统主页提供集群状态的监控和查看：集群cpu使用率，内存使用率， 硬盘使用率，网络吞吐，集群节点开关机和忙闲状态，集群队列状态，集群作业状态等（须提供软件界面截图证明并加盖厂商公章）；
  4.2、系统支持服务器各种监控指标：load，cpu使用率，内存使用率，硬盘使用率，网络吞吐，温度，能耗等；
  4.3、支持GPU监控：实时显示集群中节点GPU的使用率、GPU内存使用率、GPU温度等（须提供软件界面截图证明并加盖厂商公章）；
 #4.4、要求系统提供多种物理节点视图如物理机架视图、供热力图、节点详情视图等，可以直观的看到节点的静态配置信息（cpu，内存，硬盘，节点名等）、各个监控指标的历史趋势、正在运行的作业列表、当前报警记录等等（须提供软件界面截图证明并加盖厂商公章）；
  4.5、要求系统提供作业监控页面，可以直观查看集群中正在运行，等待以及结束的作业。包括作业详细信息：作业名，提交时间，结束时间，CPU数，CPU使用时间，GPU数，GPU使用时间，用户名，作业状态，队列等（须提供软件界面截图证明并加盖厂商公章）；
5、提供集群报警功能要求：
  5.1、支持自定义报警策略，通过对监控指标（load，cpu使用率，内存使用率， 硬盘使用率，网络吞吐，温度，能耗）的监测来触发报警，生成报警记录。报警记录包括报警事件，报警时间，报警节点，报警等级，状态等（须提供软件界面截图证明并加盖厂商公章）；
 #5.2、灵活的报警触发机制，支持多种报警通知方式：邮件、短信、微信等（须提供软件界面截图证明并加盖厂商公章）；
  5.3、提供实时和历史报警记录的查询，确认，解决，删除等操作，支持批量的操作（须提供软件界面截图证明并加盖厂商公章）；
6、集群报表功能要求：
  6.1 、Web界面支持TORQUE作业统计报表，支持SLURM作业统计报表，支持LSF作业统计报表，并可以支持导出为html/xls等格式；
  6.2、支持集群报表，报警报表，作业报表；支持导出Excel, PDF, HTML格式；
  6.3、可以查询过去一段时间内，以作业为单位，每个作业包括：作业名， 作业提交时间，结束时间，作业状态，GPU数量，GPU使用时间，GPU数量，GPU使用时间；
7、用户和账户管理功能要求：
  7.1、支持搭建LDAP用户管理系统，提供web界面进行用户/组管理，包括集群用户/用户组的创建，显示，修改和删除；
  7.2、支持与现有用户系统的集成，将现有LDAP账号导入；
  7.3、支持通过web界面进行账户的管理，包括账户的创建，显示，修改和删除；账户金额的充改退；账户汇率的修改；交易历史记录查询，支持按CPU使用时间的计费统计；
8、内置分布式文件系统，支持通过利旧服务器构建高性能计算存储资源池：
  8.1、支持信息生命周期管理，可根据策略在多个存储池之间进行数据自动迁移，提供图形化操作界面（须提供软件界面截图证明并加盖厂商公章）；
  #8.2、支持用户配额管理和高级权限管理功能，支持NFS v4 ACL权限控制，提供详细权限分离设定（须提供软件界面截图证明并加盖厂商公章）；
  8.3、 提供数据及元数据条带化功能：支持将一个文件的数据块在多个节点上写入到多个LUN，实现高度聚合IO能力；
  8.4、提供客户端数据缓存与预读功能：支持在客户端内存中记录最近的I/O，减少访问磁盘的次数；
  8.5、提供分布式令牌管理机制：锁请求可有效的分散到其他节点上，令牌服务器不会成为性能瓶颈，锁机制支持最小至字节锁；保证高吞吐量的可持续性；
  8.6、提供访问模式识别以及深度预取功能：支持检测并可识别数据访问模式如顺序访问，随机访问, 模糊顺序访问（fuzzy sequential）或者步进式访问（strided），进行并行预取，减少重复性磁盘I/O以提高性能；
  8.7、支持群集的多个服务器节点同时对单个文件进行块的存取；支持海量小文件读写，每个文件系统最多 2的63次方个文件；
  8.8、提供块级别的锁–字节锁（Byte range locking）功能，提高磁盘带宽和磁盘空间的效率；
  8.9、无单一故障点，任意一个服务器的故障不影响整个系统的使用；
  8.10、提供分布式的元数据和令牌管理功能：独立的元数据通道和文件数据通道；支持数据和元数据多份拷贝，且拷贝个数可设置；支持任意节点都可以承担任意角色功能，确保无单点故障，所有节点都可以处理数据和元数据操作；
  8.11、提供活动文件管理功能：支持数据以本地速度写数据到缓存，更新的数据将在后台异步的写回到Home端。如果网络中断，缓存的数据仍旧可以被持续访问，新数据会在网络重连后自动刷回到Home。支持本地集群的一个Fileset可与远程集群的一个活多个Fileset联系在一起，确保客户端服务器以本地速度访问数据；
  8.12、提供文件系统日志功能：记录所有文件系统的操作，保护文件系统数据不被失效节点或者错误状态节点所更改；
  8.13、提供数据复制 (镜像)功能：支持文件或者文件系统级别镜像，简化用户对数据安全的操作，远程缓存及容灾支持；
  8.14、提供心跳机制：实时监控节点状态，支持热备和故障恢复；有效保障恢复（recovery）操作；
9、支持对其他分布式文件系统管理功能要求：
  9.1、支持各种分布式文件系统：Lustre, GPFS, NFS等 ；
  9.2、提供通过web浏览器方便的对进行文件系统的管理:文件夹和文件夹的创建、编辑、删除、上传、下载、重命名、排序和查看等 C.文件空间隔离：每个用户有自己的文件空间，用户在web页面不能查看和修改其他用户的用户文件空间的文件；
10、集群资源管理和作业调度功能要求：
  10.1、提供全方位的作业提交、作业管理、调度策略定制，集群资源限制等功能；
  10.2、作业管理：包括作业的提交（包括界面提交和web shell命令行提交），作业显示(用户，作业名，作业状态，提交时间，结束时间，队列，CPU数等)，重新运行等；支持作业输出在web页面的实时显示；
  10.3、队列管理：包括队列创建，显示，修改，移除；
  10.4、队列资源管理：包括添加新节点到队列，设置节点在队列中属性，显示队列中节点状态，节点的健康状态检查等；
  10.5、调度策略: 支持先进先出，公平共享，回填，抢占，资源预留，节点访问限制等多种策略，并支持自定义策略；
11、支持AI模型训练：
  #11.1、在同一个集群中通过统一的资源调度，可以同时运行HPC作业和AI作业（须提供软件界面截图证明并加盖厂商公章）；
  #11.2、平台支持多种AI计算框架，平台支持TensorFlow，Caffe，MXNet,Intel Caffe等AI框架（须提供软件界面截图证明并加盖厂商公章）；
  11.3、平台支持集群资源统一调度，支持多用户，多作业同时运行，通过调度器来给作业动态分配资源，支持单节点单GPU, 单节点多GPU，多节点多GPU以及多节点GPU，以及CPU/GPU混合等多种调度方式；
  #11.4、支持分布式训练，针对平台支持的各种AI框架(TensorFlow,Caffe，MXNet,Intel-Caffe等)，支持AI模型的多机分布式训练。提供多机分布式的模板以方便提交分布式训练作业（须提供软件界面截图证明并加盖厂商公章）；
  11.5、基于容器实现对多种框架和一个框架多种版本的支持。比如支持TensorFlow,Caffe, MXNet等多种AI框架，支持TensorFlow 1.9, 1.10等多个版本。用户在平台上能创建和使用自定义镜像；
  11.6、支持基于Jupyter的模型开发，要求系统自带Jupyter镜像，及常用的AI框架和库；可以创建Jupyter运行实例，并访问和使用Jupyter；Jupyter实例同时支持使用CPU及GPU资源。支持Jupyter Python2， Python3和R等。支持Jupyter实例的持久化，实例可以操作共享存储上的文件和程序，在Jupyter实例中安装的软件包在下次启动后可以继续使用；
  #11.7、要求自带作业模板方便的提交模型训练的作业，自带的AI作业模板，支持用户创建自定义作业模板, 管理员可以创建和发布作业模板（须提供软件界面截图证明并加盖厂商公章）；
12、作业监控和管理：支持实时查看AI作业运行状态和作业输出等，支持停止正在运行的作业，支持通过平台的web文件管理系统上传作业程序和下载作业运行结果；
13、要求集成常用的AI训练模型：包括但不限于物体识别，物体分割，医疗图像分割，seq2seq，自然语言问答，对抗网络等7大类AI应用。每大类应用应集成了常用的模型，比如Lenet, AlexNet, Googlenet，VGG, ResNet, Inception, Unet, Faster R-CNN, Mask R-CNN，memory network, seq2seq, Gan等，用户只需要提供数据，就可以通过模板直接使用这些模型进行训练；
14、支持端到端的模型训练：要求提供数据集管理，模型训练，模型发布端到端的支持，支持图片分类，物体识别，物体分割三种类型数据集的管理，提供在线标注工具，支持这三种类型数据集的在线标注。支持从模型训练的结果中发布模型在集群调度平台上，或者提供对外restapi的服务， 也支持将选择的模型上传到github/gitlab, 方便模型可以在外部使用；
*15、须与现有集群系统无缝衔接、组成同一集群；
16、为保证兼容性要求软件与计算节点服务器统一品牌，提供群集管理软件著作权证书，提供原厂安装部署实施，提供满足本次项目的软件许可授权（含集群、调度、分布式存储、AI训练等功能基于节点、CPU、GPU的许可），提供三年软件维保更新，终身免费服务；
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	实施服务
	1、提供本项目原厂交钥匙服务，包括但不限于硬件及软件现场安装、调试及系统培训服务，提供与原有计算节点的整体集成服务；
2、实现与现有HPC系统的无缝整合，提供与现有系统无缝整合的所有完整配套材料，包括但不限于光纤、铜缆、PDU、网线等
3、提供以下并行计算环境：
编译器：GNU、Intel、PGI
数学库：BLAS、LAPACK、ScalLAPACK、FFTW、MKL、ACML
并行环境：IntelMPI、OpenMPI、Mvapich2（支持IB和以太网）
开发环境：Python、Perl、CUDA等
	1
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