六楼平台、高架桥等进出口门禁系统

临机采购询价公告

（2022-JL13（05）-W90008）
我部就以下项目进行国内临机采购，采购资金已全部落实，欢迎符合条件的供应商参加报价。

一、项目名称：六楼平台、高架桥等进出口门禁系统。
二、项目编号：2022-JL13（05）-W90008。
三、项目概况及采购内容
	楼栋
	位置
	左通道
	中间通道
	右通道
	二维码、CPU二合一读卡器
	距离
	人脸门禁
	广告门
	门禁磁力锁（单门）
	交货时间
	付款方式
	最高限价
	备注

	上山通道
	三住院部后面
	1
	2
	1
	6
	0.7m
	6
	
	
	10天
	验收合格后支付合同总金额的95%，余5%为质保金。
	30万元
	进出都要控制，因为没有防水，建议不使用人脸，就用IC卡与二维码

	住院部六楼
	住院部六楼进入
	1
	2
	1
	6
	0.7m
	6
	
	
	
	
	
	进出都要控制，因为没有防水，建议不使用人脸，就用IC卡与二维码

	西门进入
	西门车辆道闸处
	
	
	
	4
	0.9m
	4
	2
	2
	
	
	
	（要分析风险，比较窄，如果货物通过会有问题，因为没有防水，建议不使用人脸，就用IC卡与二维码）

	说明
	
	1.报价方须对所报价包内所有服务和数量进行报价，否则视为无效报价。

2.报价为完成采购人所需服务，验收合格后的价格。

3.本项目确定1家成交供应商。

4.报价方在成功获取采购文件后，无需进行现场勘查。

5.供应商报价不得高于最高限价，否则视为无效报价。


四、报价文件递交时间、地点及方式

（一）报价文件递交开始时间：公告发布之时（北京时间）。

（二）报价文件递交截止时间：2022年8月 26 日9时30分（北京时间）。采购评审稍后开始。

（三）报价文件递交地点：重庆市渝北区金开大道56号两江天地2单元7楼，采购评审在同一地点进行。

（四）报价方式：可指定专人递交报价文件，也可将加盖单位鲜章的报价文件以电子邮件形式发送至工作邮箱：2701669066@qq.com。

备注：如遇疫情等特殊情况，我单位将根据国家相关规定采取应急措施。

五、开标与评审时间、地点

（一）开标时间：2022年8月 26 日9时30分（北京时间）。

（二）评审开始时间：2022年8月 26日9时30分（北京时间）。

（三）报价、评审地点与报价文件递交地点一致。

六、评审方法

最低价法。通过资格性和符合性审查的，且商务技术评审合格的报价视为有效报价，按照报价由低到高顺序排列，报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列，根据交付周期、货源位置、库存产能、合同单价等因素进行综合对比以综合对比最优的报价方作为预成交供应商。

实质性响应的合格供应商只有2家时，可经比照原采购方式继续组织，只有1家时可以按照单一来源方式组织。
七、本采购项目相关信息发布媒介

本采购项目相关信息在军队采购网（https://www.plap.cn/）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、医院官网（http://www.dph-fsi.com/）物资采购室信息公告栏上同步发布，可在后两个网站下载询价文件。

八、联系方式

项目联系人：杨老师 ；电    话：023-68757092；
报价联系人：徐老师 ；报名电话：023-68757083。
★九、技术参数

	序号
	项目
	单位
	型号
	参数
	数量
	备注

	1
	闸机（摆闸）左边机
	台
	DS-K3B501S-L/MPg-Dp65
	1、产品尺寸：1500mm*200mm*960mm

2、通道宽度：650mm

3、箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，1.2±0.12mm

4、门翼材质：亚克力

5、电机类型：直流无刷伺服电机

6、红外对数：12对

7、使用环境：室内外

8、设备集成门禁主控板

9、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录

10、超级电容：闸机标配超级电容，断电后门翼自动打开（符合消防要求）

11、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响

12、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：320W

13、工作温度：-20℃~70℃

14、物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485S

15、整机(设备和包装)重量：L:约 67Kg ；M: 约83Kg ；R: 约70Kg

16、高级功能：翻越报警；分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定；反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回
	4
	

	2
	闸机（摆闸）中间机
	台
	DS-K3B501S-M/MPg-Dp65
	1、产品尺寸：1500mm*200mm*960mm

2、通道宽度：650mm

3、箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，1.2±0.12mm

4、门翼材质：亚克力

5、电机类型：直流无刷伺服电机

6、红外对数：12对

7、使用环境：室内外

8、设备集成门禁主控板

9、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录

10、超级电容：闸机标配超级电容，断电后门翼自动打开（符合消防要求）

11、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响

12、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：320W

13、工作温度：-20℃~70℃

14、物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485S

15、整机(设备和包装)重量：L:约 67Kg ；M: 约83Kg ；R: 约70Kg

16、高级功能：翻越报警；分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定；反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回
	4
	

	3
	闸机（摆闸）右边机
	台
	DS-K3B501S-R/MPg-Dp65
	1、产品尺寸：1500mm*200mm*960mm

2、通道宽度：650mm

3、箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，1.2±0.12mm

4、门翼材质：亚克力

5、电机类型：直流无刷伺服电机

6、红外对数：12对

7、使用环境：室内外

8、设备集成门禁主控板

9、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录

10、超级电容：闸机标配超级电容，断电后门翼自动打开（符合消防要求）

11、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响

12、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：320W

13、工作温度：-20℃~70℃

14、物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485S

15、整机(设备和包装)重量：L:约 67Kg ；M: 约83Kg ；R: 约70Kg

16、高级功能：翻越报警；分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定；反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回
	4
	

	4
	闸机智能管控终端
	台
	DS-K5671-ZU
	1、设备外观：采用7英寸触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.5m-1.5m；

2、设备容量：支持50000张人脸白名单，50000张卡，100000条记录存储；

3、认证方式：支持人脸识别、刷卡（需外接485或韦根读卡器）、刷卡+人脸（需USB身份证阅读器）、人证比对（需外接USB身份证阅读器），识别人员身份后获取该人员体温数据统一绑定，支持识别(ISC/云眸)访客二维码；

4、通讯方式：有线网络、WiFi；

5、设备接口： LAN*1；RS485*1；韦根*1；USB *1；门磁*1；开门按钮*1；报警输入*2；电锁*1；报警输出*1；

6、传感器类型：氧化钒(VOx)微测辐射热计（热成像测温）；

7、工作电压：DC 12V/2A，需独立供电；

8、使用环境：室内，无风环境；

9、安装方式：通道安装；

10、外观尺寸：126.6*366.6*122mm

11、工作温度：0℃-50℃。
	6
	带测温

	5
	二维码、身份证、医保卡、CPU四合一读卡器
	台
	DS-K1111M-QR(SH)
	支持二维码、身份证、社保卡识别
	6
	含支架

	6
	广告门
	台
	DS-K3AP121S-Pg/Dm140
	1、广告画尺寸1060mm*650mm，前后两张

2、通道宽度800mm—1400mm，尺寸可以现场调节

3、工作电压24VDC，工作温度范围-20℃~50℃

4、灯箱广告LED发光均匀

5、开合方向可控制，开合方式可遥控，（自带两遥控器）

6、遇阻保护：设备采用雷达感应技术，支持遇阻反弹和防夹保护功能

7、广告门控制调节：关门力度，开门保持时间，广告门开、关门速度，减速角度、加速度可调节
	1
	

	7
	人脸识别读卡器
	台
	DS-K1T671M
	1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假；

2、设备容量：支持6000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持6000张卡片，50000条记录；

3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡序列号/内容、身份证序列号；

4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根34/26；

5、视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264；

6、输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1；

7、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个；

8、工作电压： DC 12V/2A，不自带电源；

9、使用环境：室内外环境，室外使用必须搭配遮阳罩；

10、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装；

11、产品尺寸：239mm*116.5mm*33mm；

12、工作温度：-30~65℃。
	1
	

	8
	室外遮阳罩
	台
	DS-K1Z607
	室外遮阳罩
	6
	

	9
	门禁开关电源
	台
	DS-K7M-AW50(国内标配）
	输入电压：100-240VAC；

输出电压：12VDC；

输出电流：4.17A；

输出功率：50W；

支持蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池）；

工作温度：-10℃-+70℃；

工作湿度：＜95%；

带机箱，机箱尺寸：237*285*85mm；
	1
	

	10
	栏杆
	节
	
	304拉丝不锈钢
	11
	

	11
	交换机
	台
	DS-3T0508
	DS-3T0508（8口工业级交换机）
	4
	

	12
	光纤收发器
	对
	
	千兆单口
	4
	

	13
	光缆
	米
	
	
	300
	

	14
	电源模块
	个
	
	
	6
	

	15
	网线
	箱
	6类非屏蔽线（305米/箱）
	3
	

	16
	电源电缆
	米
	WDZB-BYJ-3x4
	1000
	


附件1：报价一览表
报价一览表
项目名称：      项目编号：                金额单位：元
	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	计量单位
	数量
	单价（含税）
	金额（含税）
	交货时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（人民币大写）：            （小写）¥：            

	供货周期：      质保期：      免费保修期：           

	保修期外维保费用：         。（年保修费用不得超过合同金额的5%）


说明：金额=单价×数量，总价=金额之和。
报价方全称：                                 （盖章）                   法定代表人（或授权代表）：                （签字或盖章）
日期：     年   月   日
附件2：分项报价表
分项报价表
项目名称：                  项目编号：                
	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单位
	总价
	原产地
	其他

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明： 按“货物一览表及技术要求”中“货物一览表”中的具体货物名称进行分项报价。
报价方全称：                              （盖章）
法定代表人（或授权代表）：          （签字或盖章）
日期：     年   月   日
附件2
报价承诺书
                       （采购人名称）：
本单位郑重承诺：在编号为             （项目编号）的           （项目名称）的采购过程中，本单位提供的报价为市场公允价格，不存在任何价格虚高、显失公允或欺诈等不诚信情况。若后续贵单位发现本单位存在上述价格虚高或偏离市场价格、欺诈等不诚信行为的，本单位自愿承担由此带来的一切后果。
报价方全称：                         （盖章）
法定代表人（或授权代表）：           （签字或盖章）
日期：      年   月   日
注：
1.中标（成交）通知书发出前，预中标（成交）人必须按采购（招标）人要求提供报价依据。
2.若预中标（成交）人未按要求提供报价依据或提供的报价依据不足以证明其报价合理性的，则取消其参与后续采购活动的资格，并按规定进行处罚；若预中标（成交）人提供的报价依据相对客观合理，则按程序开展后续采购活动，同时由中心相关部门进行审价。
3.经中心相关部门审价后，如无价格问题的，则继续按程序开展后续采购活动。
4.经中心相关部门审价后，如存在价格虚高或提供虚假材料等不诚信问题，尚未签订正式合同的（包括已签订采购合同草案、公布评审结果等），则取消参与后续采购活动的资格，并按规定进行处罚；已签订正式合同的，中标（成交）人应当继续履行合同，退回价格虚高款项，并按规定进行处罚；中标（成交）人拒不接受审价结果的，采购（招标）人有权重新组织采购，同时对其进行处罚。
5.以上处罚包括纳入黑名单、网上公示、罚款等。
附件3：
商务技术指标参数响应偏离表
项目名称：                    项目编号：             包号：           
	序号
	货物/部件名称
	商务技术指标参数要求
	商务技术指标参数响应
	偏离
	备注
	支撑材料页码

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：报价人应对照询价文件技术要求，逐条如实填写所投产品的具体指标参数，注明无偏离、正偏离或负偏离，并在备注中注明偏离的具体内容以及支撑材料页码。
支撑材料中相关内容应进行标记，方便专家查阅。
报价人全称：                  （盖章）
法定代表人（或授权代表）：     （签字或盖章）
日期：      年   月   日
报价产品技术参数

报价方全称：                              （盖章）
法定代表人（或授权代表）：          （签字或盖章）
日期：     年   月   日
附件4：

企业证书

1.提供报价方的“营业执照”；

2. 报价方认为其他需要提供的证书；

附件5

报价方代表
1.法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书
         （法定代表人姓名）系                 （报价方全称）的法定代表人。
特此证明
	法定代表人身份证复印件
（人像面）
	法定代表人身份证复印件
（国徽面）


报价方全称：                       （盖章）
日期：       年    月    日
2.法定代表人授权书
法定代表人授权书
             （采购人名称）：
                               （报价方全称）法定代表人              （姓名、职务） 授权                 （授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为         （项目编号）的               （项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。
报价方全称：                       （盖章）
法定代表人：          （签字或盖章）
日期：     年   月   日
附：
授权代表姓名：              身份证号码：                    
职        务：              电    话：                      
传        真：              邮    编：                      
通讯地址：                                                  
	法定代表人身份证复印件
（人像面）
	法定代表人身份证复印件
（国徽面）


	授权代表身份证复印件
（人像面）
	授权代表身份证复印件
（国徽面）


附①：被授权人在职员工证明
附②：报价方当前（谈判当月或上月或上上月）仍在为被授权人缴纳社保的证明。
附①：在职员工证明
在职员工证明（仅供参考）
兹证明                （姓名）为本单位在职员工，已连续在我单位工作        年，身份证号：                         ，目前其在我单位任         职位。 
本单位谨此承诺上述证明是正确的、真实的，如因上述证明与事实不符，本单位将承担相应的法律责任。 
 
报价方（供应商）全称：                   （盖章）
日期：     年   月   日
附②：报价方当前（报价当月或上月或上上月）仍在为被授权人缴纳社保的证明。
注：由报价方（供应商）自行提供。
