综合验光仪技术参数
一、验光头
1.测量范围：
1.1球镜：-29.00至+26.75D (增量为0.12/0.25D/0.5D/3D)
          -19.00至+16.75D (十字交叉柱镜测试，棱镜测试)
1.2柱镜：0.00至±8.75D (增量为0.25D/1D/2D/3D)
1.3轴位：0至180°(1/5/15°增量)
1.4瞳距(PD)：48至80mm
			   50~74mm（近视距离35CM时）
			   54~80mm（辐辏时的远用PD）0.5/1.0mm间隔
1.5棱镜：0至20Δ(0.1Δ/0.5Δ/2Δ间隔)
2.辅助镜片：十字交叉柱镜镜片(±0.25D,±0.50D,±0.25D自动十字交叉柱镜镜片)，遮挡镜，小孔镜（直径2mm），红/绿镜片，偏振滤光片（45°，135°），固定十字交叉柱镜镜片（±0.50D），检影镜用球镜镜片（+1.5D/-2.0D），红色马氏杆，固定分离棱镜，双眼平衡分离棱镜，水平隐斜视分离棱镜，垂直隐斜视分离棱镜，固定十字柱镜+水平隐斜视分离棱镜，双眼开放雾化（单只眼睛可以0.5Δ为增量更改）
3.视野: 40°（VD=12mm），39°（VD=13.75mm）
4.近视力验光距离：350至700mm(50mm增量)
5.近视力灯：白色LED
6.前额托调节范围：14±2mm
7.顶点距离标记：12mm，14mm（13.75mm），16mm，18mm，20mm
8.水平调节：±2.5°
8.1具备蜂窝状图，具备视功能验配快捷方式，软件辅助功能。
9.显示：8.4英寸点阵式可翻转触摸彩色LCD屏
10.程序更新和版本升级可通过CF卡完成，简单而迅速，大幅度扩充仪器潜在功能。
11.电源及功耗：AC230V（±10%） 50/60Hz，120VA
12.工作台
13.桌面尺寸：≥1130X520mm 
13.1桌面尺寸：≥1060(L)X500(W)mm 
13.2主机升降范围：830~980(mm) 
13.3座椅升降范围：520~670(mm) 
13.4摇臂升降范围：1300~1650(mm) 
13.5净重：≥180kg
13.6电源：输入额定电压：AC220V   50HZ 顶灯：15W节能灯
二、视标投影仪
1.投影距离： 2.9到6.1米
    2.投影放大比例： 25倍（5米处）
    3.视标： 33种（UK型  27种）
    4.光栅功能：无光栅，单排光栅，单列光栅，单个光栅
    5.滤光片：红/绿滤光片
[bookmark: _GoBack]6.视标转换速度：平均0.2秒或更少
    7.视标尺寸： UK型
250（宽）×225（高）毫米，直径250毫米（5米处）
其它
330（宽）×225（高）毫米，直径275毫米（5米处）
    8.灯泡： LED白色光源使用寿命：≥5万小时
9.光源： 3W，白色LED     波长：373到801nm
    10.视标亮度： 100/130/200/250/300cd/m2(5米处)
5级调节
    11.外观尺寸： 主机：≥ 210（宽）×345（长）×195（高）毫米
       遥控器：≥64（宽）×200（长）×18.5（高）毫米
    12.重量： 主机：≥ 5.5千克
        遥控器：150克（包括电池）
    13.电源：电压： AC100/120V±10%  50/60HZ
AC230V±10%      50/60HZ
       功率： 55VA
    14.环境要求： 温度： 10到40℃（使用时）
               —20到60℃（运输和存储时）
                  湿度： 30到85（使用时）
               10到95（运输和存储时）






	配置清单
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	二、视标投影仪
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手持式电脑验光仪技术参数
1.自动验光测量：
1.1球镜：-20.00D至+20.00D (VD=12mm)（0.12/0.25增量）
1.2柱镜：0至±12.00D（0.12/0.25增量）
1.3轴角：0至180°（1°/5°增量）
1.4最小可测瞳孔直径：2mm
2.瞳孔大小：1.0到10.0mm（0.1mm增量）
3.测量方式：自动追踪测量
4.多种测量模式：标准模式，快速模式，白内障模式，后照法模式
5.轴位校准：与水平轴偏差45°内，机器自动校准，偏差大于45°，机器提示操作者校正
6.仰卧位自动识别：主机倾斜大于60°，自动进入仰卧位模式
7.多种测量方向：根据临床需要，自主切换测量方向
9.固视标：风景图，儿童视标（儿童型）
10.显示器：3.5英寸彩色LCD屏幕
11.连接端口：USB
12.打印机：带自动裁纸功能的快速热敏打印机（仅含打印机的型号）
13.充电时间：整机充电≥180分钟，仅电池充电≤140分钟
14.电源及功耗：
14.1主机：7.2V 1800mAh，9V 2A（最大）
14.2工作站：AC220V±10％ 50Hz，60VA（最大）
15.尺寸及重量：
15.1主机：206(W) x 181(D) x 224(H)mm/ 998g（含电池）
15.2工作站：224(W) x 283(D) x 147(H)mm/ 2.7kg（含打印机），2.5kg（不含打印机）
配置清单
1. 主机1套
2. 遮光板2块
3. 电源线1根
4. 使用说明书1本
5. 产品合格证1张

