2022年雪龙2小品种油
招 标 文 件

项目编号：0613-227123062117/02

招 标 人：中国极地研究中心(中国极地研究所)

招标代理机构：上海机电设备招标有限公司

2022年8月
上海机电设备招标有限公司

廉洁自律公约

（2016年修订）

为贯彻落实中央八项规定的精神，不断增强招投标人员廉洁自律意识，牢筑防腐思想防线，提高拒腐防变能力，根据中央有关廉洁自律准则规定，上海机电设备招标有限公司（以下称，甲方）结合工作实际，特制定本公约。参加本招标项目的投标人（以下称，乙方）也应遵守本公约。

一、甲乙双方应当共同遵守法律法规，自觉树立良好的职业道德，强化服务意识、诚实守信、秉公办事，自觉践行本公约。

二、甲方人员不得暗示、索要或接受乙方的礼金、礼券、消费卡，以及各种有价证券和支付凭证；不得向乙方报销个人费用；不得利用职权或者职务谋取私利。

三、甲方人员不得以任何方式和理由向乙方推荐其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人参与本招标项目以及相关经营活动。

四、甲方人员不得接受可能影响其公正执行公务的乙方宴请或者旅游、健身、娱乐等活动安排。

五、乙方人员不准以任何形式向甲方人员馈赠礼金、礼券、消费卡，以及各种有价证券和支付凭证；不得接受甲方报销个人费用的要求。

六、乙方人员不准以任何方式和理由接受甲方人员推荐其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人参与本招标项目以及相关经营活动。

七、乙方人员不准邀请甲方人员参加有可能影响其公正执行公务的宴请或者旅游、健身、娱乐等活动。

八、甲乙任一方人员存在违反本公约行为的，应当依法作出相应的处分；或者甲乙任一方人员存在违反法律法规情形的，应当追究法律责任；乙方人员存在前述情形之一的，将被取消本项目的投标资格。

第一章 招标公告
项目概况

2022年雪龙2小品种油招标项目的潜在投标人应在上海市普陀区长寿路285号恒达大厦16楼1606室获取招标文件，并于2022年8月26日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

项目基本情况

项目编号：0613-227123062117/02
项目名称：2022年雪龙2小品种油

预算金额：120万元（人民币）
最高限价（如有）：/

采购需求：中国极地研究中心(中国极地研究所) 计划采购“雪龙2”号所需润滑油包含41项共26413.6L各类小品种油，包括主机系统润滑油、460#齿轮油、100#齿轮油、 68#齿轮油、生物可降解68#齿轮油、150#齿轮油、 320#齿轮油、220#齿轮油、46#循环系统润滑油、68#合成齿轮油、68#循环系统润滑油、320#合成齿轮油、150#合成齿轮油、高粘度指数15#液压油、高粘度指数32#液压油、高粘度指数46#液压油、高粘度指数68#液压油、高性能重负荷柴油发动机油、高性能柴油机润滑油、高效自动排档油、优质防锈剂、特别高粘度指数液压油、生物可降解32#液压油、生物可降解46#液压油、100#合成空气压缩机油、合成润滑脂、复合锂基润滑脂、高温轴承润滑脂、高性能无铅稀释剂厚重型开式齿轮油、易降解无毒环保润滑脂、中央空调器风机电机润滑、反渗透造水机高压柱塞泵轴承油、防冻液、应急发电机系统滑油、日用及控制空压机润滑油、气调保鲜装置（真空泵润滑、冷却）润滑油、气调保鲜装置制冷压缩机润滑、冷却润滑油；冷水机组压缩机润滑油、冷藏压缩机润滑油、低温实验室冷水机组压缩机润滑油、吊舱旋转齿轮牛油。具体技术参数见第五章采购需求。

交付地点：招标人指定地点。
合同履行期限：供货期1年。
本项目不接受联合体投标。

申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本次采购专门面向中小企业采购,制造商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：
投标人未被“信用中国网站”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单。以联合体形式参与投标的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

在投标截止时间前三年内投标人或其单位负责人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。

与本项目招标代理机构的负责人为同一人或者存在直接控股和管理关系的供应商不得参加本次政府采购活动。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一包件的投标或者未划分包件的同一招标项目的投标。

为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加本次政府采购活动。
本项目仅接受源产地来自中华人民共和国境内的产品。

本次招标不接受联合体投标。

获取招标文件

时间：2022年8月5日至2022年8月12日，每天上午9:00至11:30，下午13:00至16:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：上海市普陀区长寿路285号恒达大厦16楼1606室
方式：现场购买或汇款购买，如汇款购买，请在汇款附言中注明：“227123062117/02标书款”
售价：￥500元，本公告包含的招标文件售价总和

提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年8月26日9点30分（北京时间）

开标时间：2022年8月26日9点30分（北京时间）

地点：上海市长寿路285号恒达大厦22楼第13会议室
公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

其他补充事宜

1.本次招标执行优先采购节能产品、鼓励环保产品、支持中小微企业、促进残疾人就业、支持监狱和戒毒企业、扶持不发达地区和少数民族地区等相关政策。

2. 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人将拒收。

3. 收款人账户信息如下：

开 户 名：上海机电设备招标有限公司

开 户 行：建行上海市分行营业部

帐    号：31001550400055646341

行    号：105290036005

注意：请购标人及时将汇款凭证、可编辑版开票信息、汇款人名称、快递联系方式，通过电子邮件方式提交给招标代理机构。电子邮箱：zzh@shbid.com。

4. 注：未按规定获取招标文件的投标将被拒绝。

投标人须保证获得招标文件需提交的资料和所填写内容真实、完整、有效、一致，如因投标人递交虚假材料或填写信息错误导致的与本项目有关的任何损失由投标人承担。

对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：中国极地研究中心(中国极地研究所)

地址：上海市浦东新区金桥路451号

联系方式：丁吉斌 021-58710090
2.采购代理机构信息（如有）

名称：上海机电设备招标有限公司

地址：上海市普陀区长寿路285号恒达大厦16楼

联系方式：张子豪、孙瑞强，021-32557735、32557738，电子邮箱：zzh@shbid.com

3.项目联系方式
项目联系人：张子豪、孙瑞强

电话：021-32557735、32557738
第二章 投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：中国极地研究中心(中国极地研究所)

地址：上海市浦东新区金桥路451号

联系人：丁吉斌

电话：021-58710090

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：上海机电设备招标有限公司

地址：上海市长寿路285号16楼

联系人：张子豪、孙瑞强

电话：021-32557735、32557738

传真：021-32557272

电子邮箱：zzh@shbid.com

	1.1.4
	招标项目名称
	2022年雪龙2小品种油

项目所属行业：工业

	1.1.5
	是否划分包件
	本项目不划分包件，投标人应对所有招标产品进行投标，不接受仅对其中部分产品进行投标

	1.2.1
	资金来源及比例
	财政资金 100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.8.1
	现场考察
	 EQ \o\ac(□,√)不组织

□组织

现场考察时间：    年  月  日  时  分

集中地点：

	1.9.1
	标前答疑会
	 EQ \o\ac(□,√)不召开

□召开

召开时间： 2022 年    月    日    时   分

召开地点：上海市长寿路285号   楼   室

	1.10.1
	分包
	 EQ \o\ac(□,√)不允许

□允许

分包内容要求：

对分包人的资质要求：

	1.11.1
	实质性要求和条件
	见本招标文件中标注星号（★）的内容

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	 EQ \o\ac(□,√)无

□有，                   

	1.9.2

2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	2022年8月13日12时00分；

投标人须将盖章版扫描件和可编辑版（Word版）发E-mail至招标代理机构以下邮箱：zzh@shbid.com

	2.2

2.3
	招标文件的澄清和修改
	招标文件的澄清和修改，将通过发布招标公告的媒介以澄清或修改公告的形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据。

	3.1.1.3
	样品
	 EQ \o\ac(□,√)不需要

□需要

是否需要随样品提交相关检测报告：□不需要  □需要

对检测机构的要求：             
检测的内容：             

	3.2.6
	最高投标限价
	本次招标最高投标限价为120万元人民币（含税），高于最高投标限价的投标将按无效投标处理。

	3.2.9
	投标报价的其他要求
	投标人按一个年度进行报价。所报费用包括可能发生的所有与完成本项目有关的一切费用。包括但不限于货物价款（含必备的附件，如配件、备品备件、专用工具等）、包装费、运输费、装卸费、保险费、税费、安装费、调试费、培训费等一切费用。

本次招标允许报优惠价，但必须折算到单价中，不允许以一次性优惠方式报价。投标人必须提供投标分项报价表，投标分项报价表必须详细的列明投标总价的组成，投标总价=Σ单价×数量。不符合要求的，其投标无效。

投标人应按照预估需求量进行报价，单价固定不变，最终以实际需求数量结算，实际需求数量在执行航次任务前确定。

	3.3.1
	投标有效期
	从投标截止之日起90日

	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：

 EQ \o\ac(□,√)要求

投标保证金的金额：人民币12000元

投标保证金的形式：按《投标保证金提交与退还操作须知》（见本章附件）提交

□不要求

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	/

	3.5.1.2
	财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
	投标人是法人的，应提供经审计的近2年财务报告（2019年和2020年。截止至投标日成立不足2年的投标人可提供自成立以来），或其开户银行在开标日前六个月内开具的资信良好的资信证明原件或该原件的复印件（复印件加盖投标人公章）。部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行在开标日前六个月内开具的资信良好的资信证明原件或该原件的复印件（复印件加盖投标人公章）。备注：银行出具的资信证明无需针对本项目或本项目招标人。投标人如提供了财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，则不需再提供上述财务状况报告。

投标人应提供近6个月内任意一个月的纳税证明文件。

投标人应提供近6个月内任意一个月的缴纳社会保险的证明文件。

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应证明文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

	3.5.1.5
	其他证明材料
	近3年投标人重大违法的书面声明

近3年投标人行贿犯罪情况的书面声明。

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	投标文件的制作的特殊要求
	投标文件A4装订成册，长边胶装（除个别资料如图纸等可采用A3纸，短边胶装）。

投标文件必须胶装、不易拆散和换页，不接受活页装订。投标文件未胶装的将视为无效投标。

	3.7.4
	投标文件副本份数及其他要求
	投标文件正本1份、投标文件副本份数：5份

同时提供整份投标文件（签字盖章版）的电子版1份，光盘或U盘。

	3.7.5
	投标文件是否需分册装订
	 EQ \o\ac(□,√)不需要

□需要，分册装订要求：共分2册，分别为：

（1）商务部分，单独成册。

（2）技术部分，单独成册。 

	4.1.1
	投标文件包装要求
	商务部分与技术部分： EQ \o\ac(□,√)不分开包装  □分开包装
正本与副本：         EQ \o\ac(□,√)不分开包装  □分开包装

投标文件电子版：单独包装

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	招标人名称：中国极地研究中心(中国极地研究所)

招标代理机构名称：上海机电设备招标有限公司

2022年雪龙2小品种油采购招标项目投标文件

项目编号：0613-227123062117/02
在     年    月    日    时   分（即开标时间）前不得开启

投标文件电子版封套上应清楚标明“电子版”字样。

正本与副本分开包装的，应清楚标明“正本”或“副本”字样。

	4.2.1
	投标截止时间
	2022年8月26日9点30分（北京时间）

	4.2.2
	递交投标文件地点
	上海市长寿路285号恒达大厦22楼第13会议室

	4.2.3
	投标文件是否退还
	不退还

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：上海市长寿路285号恒达大厦22楼第13会议室
投标人代表应当参加开标，如投标人代表未出席开标大会及未在开标记录上签字的各方代表均视作对开标过程无异议。

	5.2
	开标程序
	开标顺序： EQ \o\ac(□,√)后到先开   □先到先开

	7.3.2
	是否委托评标委员会直接确定中标人
	 EQ \o\ac(□,√)是

□否，推荐的中标候选人数量：   个

	8.3.1
	履约保证金
	 EQ \o\ac(□,√)不需提供

□需要提供

履约保证金的形式：银行保函

履约保证金的金额：中标价的10%

履约保证金的提交时间：签订合同前

	9.1
	质疑联系方式
	联系单位：上海机电设备招标有限公司
联 系 人：谈亦称、曾文娟
联系电话：021-32557801
联系地址：上海市普陀区长寿路285号恒达大厦16楼1606室

提交形式：盖有投标人单位公章的书面纸质材料。
请投标人将可编辑文件以电子邮件的形式发送至招标代理机构以下邮箱：zzh@shbid.com

	10.2
	招标代理服务费
	招标代理服务费的金额：中标通知书发出后30天内，中标人须向上海机电设备招标有限公司一次付清招标代理服务费，招标代理服务费以中标金额为基准，根据国家发展计划委员会“计价格（2002）1980号”文《招标代理服务收费管理暂行办法》规定，采用差额定率累进计费方式收取，收费标准按下浮40％收取，即：
100万元人民币以下，按0.9%收取；
100-500万元人民币，按0.66%收取；
按上述标准收取的采购代理服务费若低于6000元，则按保底价格6000元收取。
招标代理服务费的交纳方式：贷记凭证、电汇或网银支付。


	1. 总则

	1.1
	招标项目概况

	1.1.1
	根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令2017年第87号）》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本次货物采购进行招标。

	1.1.2
	招标人：见投标人须知前附表。

	1.1.3
	招标代理机构：见投标人须知前附表。

	1.1.4
	招标项目名称：见投标人须知前附表。

	1.1.5
	招标项目包件划分情况：见投标人须知前附表。

	1.2 
	招标项目的资金来源

	1.2.1
	资金来源及比例：见投标人须知前附表。

	1.2.2
	资金落实情况：见投标人须知前附表。

	1.3
	投标人资格要求

	1.3.1
	投标人的资格要求见投标邀请，需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

	1.3.2
	投标邀请中规定接受联合体投标的，联合体除应符合投标邀请所列明的相关资格要求外，还应遵守以下规定：

	
	（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

	
	（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

	
	（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

	1.4
	费用承担

	
	投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

	1.5
	保密

	
	参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

	1.6
	语言文字

	
	招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

	1.7
	计量单位

	
	所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

	1.8
	现场考察

	1.8.1
	投标人须知前附表规定组织现场考察的，投标人应按投标人须知前附表规定的现场考察时间、集中地点参加招标人组织的项目现场考察。 

	1.8.2
	投标人现场考察发生的费用自理。

	1.8.3
	除招标人的原因外，投标人自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。

	1.8.4
	招标人在现场考察中介绍的相关的情况，仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

	1.9
	标前答疑会

	1.9.1
	投标人须知前附表规定召开开标前答疑会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开标前答疑会，澄清投标人提出的问题。

	1.9.2
	投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式（包括信件、电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式，下同）将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

	1.9.3
	标前答疑会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。该澄清内容为招标文件的组成部分。

	1.10
	分包

	1.10.1
	投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备投标人须知前附表规定的相应资质条件且不得再次分包，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性工作外，其他工作不得分包。

	1.10.2
	中标人不得向他人转让中标项目。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

	1.11
	响应和偏差

	1.11.1
	投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标无效。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

	1.11.2
	投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和售后服务计划等内容以对招标文件作出响应。

	1.11.3
	投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

	1.12
	同义词语

	
	构成招标文件组成部分的“合同格式”和“技术规格及要求”等章节中出现的措辞“买方”、“甲方”和“卖方”、“乙方”、“中标人”在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

	2. 招标文件

	2.1
	招标文件的组成

	
	本招标文件包括：

招标公告

投标人须知；

评标办法；

合同格式；

投标文件格式；

采购需求；

其他 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.9款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，作为补充招标文件，构成招标文件的组成部分。

	2.2
	招标文件的澄清

	2.2.1
	投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

	2.2.2
	招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本招标文件规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

	2.2.3
	投标人在收到澄清后，应及时向招标代理机构办理签收手续或以书面方式确认其收到；否则，投标人将被视为已理解并接受招标文件及补充招标文件的所有内容。

	2.2.4
	除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在投标人须知前附表规定的时间后的任何澄清要求。

	2.3
	招标文件的修改

	2.3.1
	招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本招标文件规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间

	2.3.2
	投标人收到修改内容后，应及时向招标代理机构办理签收手续或以书面方式确认其收到；否则，投标人将被视为已理解并接受招标文件及补充招标文件的所有内容。

	3. 投标文件

	3.1
	投标文件的组成

	3.1.1
	投标文件应包括下列内容：

	3.1.1.1
	商务部分：

	
	投标函；

	
	投标保证金；

	
	法定代表人（单位负责人）证明

	
	授权委托书；

	
	联合体协议书（联合体投标时适用）；

	
	开标一览表

	
	分项报价表；

	
	商务偏差表；

	
	资格和履约能力证明资料；

	
	投标人须知前附表规定的构成投标文件商务部分的其他资料。

	3.1.1.2
	技术部分：

	
	技术偏差表

	
	投标设备技术性能指标的详细描述；

	
	技术服务和售后服务计划；

	
	技术支持资料；

	
	投标人须知前附表规定的构成投标文件技术部分的其他资料。

	3.1.1.3
	样品：

	
	投标人须知前附表要求投标人提供样品的，样品制作的标准和要求见第五章《采购需求》、样品的评审方法以及评审标准见第三章《评标办法》。需要随样品提交检测报告的，检测机构的要求、检测内容等见本须知前附表。

	
	采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，招标人将及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

	3.1.2
	投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1款中所指的联合体协议书。

	3.1.3
	投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1款中所指的投标保证金。

	3.2
	投标报价 

	3.2.1
	投标人应充分了解本项目的总体情况以及考虑影响投标报价的各项要素后进行报价。投标报价不得有缺漏项，且应包括国家规定的增值税等各项税金。

	3.2.2
	投标人应按第六章“投标文件格式”填写投标函、开标一览表及分项报价表等。

	3.2.3
	投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.1款的有关要求。

	3.2.4
	若投标人的开标一览表报价与投标函报价不一致，开标时以其开标一览表报价为准。

	3.2.5
	投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，以分项报价的合价为准；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中，并在评审时作不利于该评标人的处理。

	3.2.6
	招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

	3.2.7
	各项投标价格均以人民币报价。

	3.2.8
	汇率风险全部由投标人承担。

	3.2.9
	投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

	3.3
	投标有效期

	3.3.1
	投标有效期见投标人须知前附表。

	3.3.2
	在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

	3.3.3
	出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

	3.4
	投标保证金

	3.4.1
	投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标保证金的有效期与投标有效期一致。联合体投标的，其投标保证金应当由联合体一方或多方共同递交，且所提交的投标保证金应对联合体的所有成员均具有约束力，并应符合投标人须知前附表的规定。

	3.4.2
	投标保证金是用于保护本次招标免受投标人的不当行为而引起的风险。

	3.4.3
	保证金的退还：

	
	（1）投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，将在收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

	
	（2）未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还。

	
	（3）中标人的投标保证金，在中标人按招标文件规定签订合同后5个工作日内退还。

	3.4.4
	有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

	
	（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

	
	（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

	
	（3）中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的； 

	
	（4）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱招标投标正常秩序行为的；

	
	（5）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

	3.5
	资格和履约能力证明资料

	3.5.1
	投标人须按照《政府采购法实施条例》以及招标文件的要求，按第六章“投标文件格式”填写关于资格和履约能力的相关信息，并提供相关证明材料。包括但不限于：

	3.5.1.1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

	3.5.1.2
	财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如：

	
	a)投标人是法人的，应提供本须知前附表规定年份的经审计的财务报告，或其开户银行出具的资信证明。部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。

投标人如提供了财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，则不需再提供上述财务状况报告。

	
	b)投标人应提供税务登记证和本须知前附表规定时间内的纳税证明文件。

	
	c) 投标人应提供社会保险登记证和本须知前附表规定时间内的缴纳社会保险的证明文件。
依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应证明文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

	3.5.1.3
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

	3.5.1.4
	参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，重大违法记录指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

	3.5.1.5
	投标人须知前附表规定的其他证明材料。

	3.5.2
	如投标人为小微企业，应提供符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）文格式要求的《中小企业声明函》。

如投标人为残疾人福利性单位，应提供符合财库〔2017〕141号文格式要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标结果公告中公告其声明函，接受社会监督。

如投标人为监狱或戒毒企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱或戒毒企业的证明文件。

	3.5.3
	投标人未如实提交上述证明材料或提供的资料不符合招标文件要求的，将承担在资格审查或符合性检查中被判定为不合格的风险，或在详细评审中不能享受相关政府采购政策的优惠。

	3.6
	备选投标方案

	3.6.1
	除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标无效。

	3.6.2
	允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案，但备选投标方案的报价不得高于投标报价。

	3.6.3
	投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

	3.7
	投标文件的编制

	3.7.1
	投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

	3.7.2
	投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字（或盖章）或盖单位公章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字（或盖章）的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由其委托代理人签字（或盖章）的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字（或盖章）或盖单位公章。

	3.7.3
	投标文件的制作要求参照投标人须知前附表。

	3.7.4
	投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件与纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

	3.7.5
	投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

	3.7.6
	投标文件的签署：

	
	投标文件中“开标一览表”、“投标分项报价表”等重要表格除了由投标人法定代表人或其授权的委托人签字或盖章之外，还必须同时盖单位章。

	4. 投标

	4.1
	投标文件的密封和标记

	4.1.1
	投标文件应密封包装，包装要求见投标人须知前附表。

	4.1.2
	投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

	4.2
	投标文件的递交

	4.2.1
	投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

	4.2.2
	投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

	4.2.3
	除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

	4.2.4
	招标人接收投标文件后，向投标人出具签收凭证。

	4.3
	投标文件的拒收

	
	有下列情形之一的，投标文件应当被拒收。

	4.3.1
	投标文件逾期送达或者未送达指定地点的；

	4.3.2
	投标文件未按照招标文件要求密封的。

	4.4
	投标文件的修改与撤回

	4.4.1
	在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

	4.4.2
	投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.2项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

	4.4.3
	投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

	4.4.4
	修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

	4.5
	投标人必须保证投标资料的真实性，招标人、招标代理机构或评标委员会保留进一步核查投标资料原件的权力，对于弄虚作假的行为，投标人将自行承担由此而引起的各种法律后果和责任。

	5. 开标

	5.1
	开标时间和地点

	
	招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。投标人代表应当参加开标，如投标人代表未出席开标大会及未在开标记录上签字的各方代表均视作对开标过程无异议。

	5.2
	开标程序

	5.2.1
	主持人按下列程序进行开标：

	
	宣布开标纪律；

	
	宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

	
	公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

	
	宣布对投标文件的密封情况查验结果；

	
	按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

	
	按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案；

	
	投标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

	
	未出席开标大会以及未在开标记录上签字的各方代表均视为对开标过程无异议。

	
	开标结束。

	6. 资格审查

	6.1
	开标结束后，招标人和招标代理机构将对投标人的资格进行审查，检查投标人资格是否符合本项目投标邀请中列明的对投标人的资格要求。合格投标人不足3家的，不再进行评标，本项目流标。

	6.2
	招标人和招标代理机构在对投标人的资格进行审查的同时，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用信息，信用信息查询记录和证据留存的方式采用网页截屏打印，与采购文件等一并归档。

	6.3
	提供相同品牌产品（包括同一制造商生产的相同品牌产品和不同制造商生产的相同品牌产品）的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。认定后投标品牌不足3个的，不再进行评标，本项目流标。

	6.4
	投标人须知前附表规定了核心产品的，不同投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

	7. 评标

	7.1
	评标委员会

	
	评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

	7.2
	评标原则

	
	评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

	7.3
	评标

	7.3.1
	评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

	7.3.2
	除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，评标委员会应当向招标人提交推荐中标候选人名单，推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

	7.3.3
	评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。

	8. 合同授予

	8.1
	定标

	
	由招标人或招标人委托评标委员会依法确定中标人。

	8.2
	中标结果公告及中标通知

	
	在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人确认中标人后，招标代理机构通过发布招标公告的同一媒介对中标结果进行公告，公告期限为1个工作日。中标结果公告的同时，招标人或招标代理机构将向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

	8.3
	履约保证金

	8.3.1
	中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额、提交时间和招标文件第四章“合同格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金金额为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

	8.3.2
	中标人不能按本章第8.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

	8.4
	签订合同

	8.4.1
	招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，或者提出其他附加条件的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

	8.4.2
	发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，或者提出其他附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

	8.4.3
	联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

	9. 质疑

	9.1
	参加本次政府采购活动的供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面纸质原件形式向投标人须知前附表中载明的联系单位、联系人、联系电话和联系地址，一次性提出针对同一采购环节的质疑。

	9.2
	质疑函内容应当包括以下主要内容：

	9.2.1
	供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

	9.2.2
	质疑项目的名称、编号；

	9.2.3
	具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

	9.2.4
	事实依据；

	9.2.5
	必要的法律依据；

	9.2.6
	提出质疑的日期。

	9.3
	质疑函应当署名，一式叁份。由法定代表人或者授权代表签字并加盖公章后生效；其他组织或者自然人提出质疑的，质疑函必须由其主要负责人或者质疑提起人本人签字，并附有效身份证明复印件。代理人办理质疑事务时，还应当提交授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。否则招标人或者招标代理机构不予受理。

	9.4
	书面纸质原件形式外的其他任何方式的质疑，或者质疑函的内容不全的，招标人或者招标代理机构均不予接受和回复。

	9.5
	招标人或者招标代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复内容涉及商业秘密的除外。

	10. 需要补充的其他内容

	10.1
	争议的解决

	
	在招投标过程中发生的争议，招投标各方当事人应及时沟通、协商解决。

	10.2 
	其他补充内容见投标人须知前附表。


附件一：《投标保证金提交与退还操作须知》（2016版）
为使投标保证金能及时提交和得到退还，上海机电设备招标有限公司（以下简称“招标代理机构”）特制定本操作须知。

一、提交投标保证金的银行户名和账号

户    名：上海机电设备招标有限公司

开 户 行：建行上海市分行营业部

账    号：31001550400055646341

行    号：105290036005

二、提交投标保证金的地点和时间

提交地点：上海市长寿路285号16楼上海机电设备招标有限公司财务部

提交时间：法定工作日上午9：00-11：30，下午1：30-4：30 

三、提交投标保证金的方式

中国境内投标人的保证金一般采用网上支付、贷记凭证、电汇的方式提交。
中国境外（含中国台湾、香港和澳门地区）投标人的保证金一般采用银行保函的方式提交。

四、提交投标保证金的注意事项

投标人应当按照招标文件的要求足额提交投标保证金，不得提供虚假、无效的票据。

汇款附言：当采用网上支付、贷记凭证、电汇方式提交投标保证金时，请在汇款附言中务必注明：“投标保证金：项目编号/包件号或标段号”（如：“投标保证金：227123062117/02”）。当投标人投多个招标项目或一个招标项目的多个包件或标段时，每个项目、包件或标段的投标保证金应当分别提交。

投标保证金的付款人应当与投标人名称一致，不得委托分支机构代为提交。 

银行保函的申请人必须是投标人，中国境内投标人的保证人必须是投标人的开户银行；中国境外投标人可通过一家在中国境内或境外信誉好的银行直接开具投标保证金银行保函。

银行保函采用招标文件提供的格式，或采用事先为招标代理机构接受的其他格式。

当投标人为两家或两家以上单位组成的联合体时（招标文件中明确接受联合体投标的），应由联合体的一方或多方共同提交投标保证金，且所提交的投标保证金应对联合体的所有成员均具有约束力。
五、提交投标保证金程序

（一）采用网上支付、贷记凭证、电汇方式提交的： 

投标人在招标文件规定的投标截止时间前汇至招标代理机构账户。

（二）采用银行保函方式提交的：

投标人应当按照招标文件的要求将银行保函正本单独密封，随投标文件一起递交。

（三）投标保证金的交付凭证，需装订在投标文件的“投标函”（或“投标书”）之后。

1、网上支付、贷记凭证、电汇的底单复印件；

2、银行保函的复印件。

六、投标保证金的利息计算和划付

（一）计息利率：

按退还保证金之日中国人民银行规定的活期存款利率计息；但以银行保函方式提交的投标保证金将不计利息。

（二）划付方式：

按投标保证金存放期间计算利息，退还投标保证金同时将利息划付至投标保证金的付款人账户。

七、投标保证金的退还

投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

（一）未中标人

1、采用网上支付、贷记凭证、电汇方式提交的：

投标人在收到招标人或招标代理机构发出的《未中标通知书》后，向招标代理机构本项目的负责人申请退还，招标代理机构的项目负责人提交财务审核后采用网上支付方式退还。

2、采用银行保函方式提交的： 

投标人在收到招标人或招标代理机构发出的《未中标通知书》后，向招标代理机构本项目的负责人申请，招标代理机构的项目负责人将银行保函原件予以退还。

（二）中标人 

1、采用网上支付、贷记凭证、电汇方式提交的： 

中标人凭招标人或招标代理机构发出的《中标通知书》、中标人与招标人签署的合同复印件向招标代理机构本项目的负责人申请退还，招标代理机构的项目负责人提交财务审核后采用网上支付方式退还。

2、采用银行保函方式提交的： 

中标人凭招标人或招标代理机构发出的《中标通知书》、中标人与招标人签署的合同复印件向招标代理机构本项目的负责人申请，招标代理机构的项目负责人将银行保函原件予以退还。

如招标文件规定由中标人缴纳招标代理服务费的，中标人须先向招标代理机构缴纳招标代理服务费后，招标代理机构再办理退还投标保证金手续。

八、其他事项

如投标人对本须知中的相关内容作进一步咨询，可按招标文件“投标人须知”的相关规定以书面形式向招标代理机构提出，或向招标文件中列明的招标代理机构的项目负责人电话咨询。
第三章 评标方法
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令2017年第87号）》的有关规定，并结合本项目招标文件中的有关要求，特制定本办法。
一、评标原则

由依法组建的评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，通过符合性审查的投标文件才可以进入详细评审。

详细评审采用综合评分法，投标人的综合得分为投标人技术商务分和价格分的合计得分，总分为100分；其中技术商务分为50分、价格分为50分。技术商务依据评标委员会打分合计后的算术平均值作为投标人技术商务分，评分分值计算保留小数点后2位，小数点后第3位“四舍五入”。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

二、评标程序

(一) 符合性评审

投标人有以下情形之一的，投标无效：
未按照招标文件的规定提交投标保证金的。

投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。
 投标人的报价有缺漏项或投标人不确认修正后的报价的；

 投标有效期不足的；

 投标文件非法定代表人（单位负责人）签字时，无法定代表人（单位负责人）有效授权书的；
 投标人的“投标函”或“开标一览表”或招标文件要求的证明文件未提供的或提供的资料不符合招标文件要求的；
 投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

 其他未对招标文件实质性要求和条件作出响应的：

 投标文件不满足招标文件加注星号（“★”）的重要条款或参数要求的；

投标人有串通投标、弄虚作假、妨碍其他投标人的竞争、损害招标人或者其他投标人的合法权益等行为的。

(二) 澄清
评标过程中，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人在合理期限内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会对投标人提交的回复有疑问的，可以要求投标人进一步澄清，直至满足评标委员会的要求。
(三) 修正
投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会要求投标人对投标报价进行书面确认。投标人不确认的，其投标无效。

(四) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
(五)详细评审

1、技术商务分：总分值50分（最小打分单位0.5分）

	序号
	评审内容
	分值
	评分标准

	1
	投标产品的技术响应程度
	12
	按照具体技术指标核对。
不满足技术条款的，每项扣1分；扣完为止

	2
	项目实施计划(含原设备内残油取样和化验计划)
	8
	所投产品与现用润滑油品的安全对接方案等方面进行综合评价。

相关措施完善得6～8分

措施一般得3～5分

方案较差有缺陷的得1～2分

	3
	油品质量跟踪服务
	8
	投标人提供船舶现场油品质量跟踪服务的实施方案
实施方案完善，可操作性强得4～5分
实施方案一般得1～3分

投标人免费提供一年60个免费油样瓶和化验服务并提供报告解读指导(提供相关承诺及报告解读样本)
1.
提交免费提供承诺，并提供报告解读样本得3分
2.
提交免费提供承诺，未提供报告解读样本得2分
未提交免费提供承诺且未提供报告解读样本得0分

	4
	服务承诺及售后服务
	7
	提供服务承诺及售后服务方案，服务周到、
能提供专人作为技术服务联络人：
服务方案完善得3～4分
方案一般的得2分
方案较差，未能全部响应得1分
如投标人提供满足加分项的证明材料，可在上述得分的基础上累计加分，此项总得分最高不超过7分。
加分项（需提供证明材料，否则不得分）：
1.
供油时对突发情况（安全、环保）有完善的应急预案加1分。
2.
免费提供一年两次船员技术培训加1分
3.
能够提供节油方案承诺（提供已实现节油案例证明）加1分

	5
	投标人质量保障措施
	5
	提供完善的质量保障措施方案，能提供产品合格证书：0～3分
如投标商提供满足加分项的证明材料，可在上述得分的基础上累计加分，此项总得分最高不超过5分。
加分项（需提供证明材料，否则不得分）：
1.生产商提供质量管理体系证明材料的加1分
2.生产商提供安全管理体系证明材料的加1分

	6
	投标人供应商产品供应情况
	5
	能满足极地考察航线供应港口及服务网络要求得3分（须提供相关证明材料）；

企业整体的经营状况、荣誉信誉情况等综合能力：0-2分。

	7
	投标人或投标产品的类似业绩
	5
	投标产品的类似业绩是指与本次招标产品相同的产品的业绩；投标人的类似业绩是指投标人自己销售的类似产品的业绩。以2018年1月1日以来的单项合同、供油凭证（以上需有相应合同章、船章）为准，每份合同1分，最多5分

	技术商务小计
	50
	


2、价格分：总分值50分。

1）价格调整

评标委员会对各投标人的投标报价（报价有修正的，为经投标人确认后的修正价），按以下落实政府采购政策需进行价格扣除的方法进行必要的价格调整：

根据《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）精神，专门面向中小微企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
另根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68），投标人为残疾人福利性单位、监狱或戒毒企业，且提供了相应证明的，视同为小型和微型企业，执行上述支持小型和微型企业的相同政策。

2）评标基准价：

按价格调整后的最低价为评标基准价，其价格分为50分。

各投标人的得分：

其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格得分=(评标基准价／评标价)×50，小数点后保留2位，第三位四舍五入法。

3、排序

评标委员会按综合得分（技术商务分+价格分）由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价也相同的，则由评委采用记名投票表决，得票多者排名靠前。

4、评标结果

评标委员会确定排序第一的投标人为本招标项目的中标人。

第四章 合同格式
合同编号：         

	甲方： 

地址：

联系人/电话：
开票信息

税务登记证：

开户银行：

银行账号：
	乙方： 

地址： 

联系人/电话： 

银行账号信息

开户银行： 

单位名称： 

银行帐号：


经甲乙双方友好协商，双方就乙方向甲方供应        事宜达成一致，在平等、自愿的基础上，签订如下合同：

一、合同标的及金额：

1.乙方根据本合同的约定向甲方提供以下货物：
	序号
	货物及规格型号
	数量
（件）
	单价
(元)
	小计

（元）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	合计金额（元）：
	


2.合同金额：本合同金额总计人民币         元（大写：          ），已包含与交货有关的所有费用在内（包括但不限于运费、增值税发票税金、质保费、服务费等），甲方不再另行支付任何费用。

3.履行时间及交货方式：合同签订后，乙方应于接到甲方送货通知后    个工作日内，由乙方将所订货物运送至甲方指定地点。乙方运送货物之前应与甲方电话联系确认，以确保甲方有工作人员在场接收货物。

4.交付地点：                       
二、合同条款

1.甲方的责任和义务
1.1 甲方应按合同约定的时间及地点接收货物。

1.2 甲方应在收到货物后5个工作日内完成货物验收工作。

1.3 甲方应根据合同约定进度支付款项。

2.乙方的责任和义务
2.1乙方应具备生产或经销该类货物的相关资质，并应在合同签署后的3个工作日向甲方提供营业执照、相关资质文件的复印件。
2.2乙方应具备与该合同供货数量相匹配的生产能力或货源，以确保按合同约定及时供货。

2.3乙方应满足合理的退换要求。

3.包装和运输要求

货物的包装和运输应确保符合该货物的储存条件要求，并与双方此前以任何形式（包括但不限于就货物包装、运输、储存等事宜形成的约定）相一致。双方此前就货物包装、运输、储存等事宜沟通形成的往来文件，包括但不限于记载有技术要求的文件、宣传单、产品目录等，均作为本合同之附件，成为本合同不可分割的一部分。
若乙方就本次采购曾向甲方提供过样品，且甲方系基于对于样品的满意方与乙方签署本采购合同的，乙方应保证向甲方提供的产品应达到样品的质量、包装等标准。
4.验收

货物送达后，由甲方组织对货物的规格、数量、技术参数进行验收，验收通过后出具书面证明。如发现货物与合同规定不符的，甲方应当通知乙方提出退货或换货的要求，乙方应在接到甲方通知后的3个工作日内予以退换，费用由乙方承担。

5.付款

合同签订且全部货物到货验收通过后，甲方应在收到乙方出具的发票后20个工作日内付款。

6.质量保证

乙方对所提供货物的质量承担保证责任，确保其符合国家相关法律法规规定和行业标准。乙方提供的货物在送达甲方并验收通过后，该货物质保期应不短于    个月。

7.合同解除及违约责任

7.1合同解除

在甲方对乙方违约而采取任何补救措施仍无法弥补的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同，并就甲方所受损失向乙方要求索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的限期提供部分或全部货物。

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

7.2违约责任

（1）乙方不能交付货物，则由乙方向甲方支付合同总价的20%的违约金。

（2）乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总价款的1%的滞纳金，累计滞纳金不超过合同总价款的10%，逾期交货超过10天，甲方有权终止合同，并要求乙方向甲方支付合同总价款的20%，作为违约金。

（3）乙方所交的货物规格、数量、技术参数不符合合同规定的，甲方有权拒收货物。乙方应向甲方支付合同总价款的5‰的违约金。

（4）乙方所供货物必须权属清楚，不得侵害他人的知识产权，否则构成对甲方违约。乙方应向甲方支付合同总价款的20%，作为违约金。若甲方被权利所有者或其他第三方追究侵权责任，乙方应积极配合处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
8.争议解决方式

双方就合同履行过程中发生的争议应协商解决，协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

9.其他

9.1本合同在合同双方签字盖章后生效，并在双方履行完各自权利义务后自行终止。
9.2本合同一式   份。

9.3本合同未尽事宜以及在履行中需变更等内容，双方应协商一致后另行签订书面补充协议，但所有补充协议的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。补充协议与本合同具有同等效力。

签约各方：

	甲方： 
	乙方： 

	(盖章)
	(盖章)

	法定代表人或授权委托人（签章）：


	法定代表人或授权委托人（签章）：



	合同签订日期：____年____月____日
	合同签订日期：____年____月____日


合同附件
廉  洁  协  议

	立协议单位
	甲方：中国极地研究中心(中国极地研究所)

	
	乙方： 


为了在项目采购中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，并结合项目采购的特点，特订立本协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家和上海市关于廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就项目承接、合同价格、材料设备供应、采购数量、项目验收、工程或产品质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方项目合同总金额l～5％的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、本廉洁协议作为                项目合同的附件，与合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

业主方对协议具有最终解释权和实施批准权。

十四、本协议一式三份，业主方、甲、乙双方各执一份。

  甲方：（盖章）                                   乙方：（盖章）

   法定代表人：                                  法定代表人：

   或委托代理人：                                或委托代理人：

   地址：                                        地址：

   电话：                                        电话：

      签约日期：     年    月    日
第五章 采购需求
一、项目背景情况
“雪龙2”号是我国首艘自主建造的极地考察破冰船，具有高级别的破冰性能，船上配备先进的导航、定位、自动驾驶系统，配备有先进的通讯系统及能容纳两架直升机的平台、机库和配套设备。船上设有大气、水文、生物、计算机数据处理中心、气象分析预报中心和海洋物理、化学、生物、地质、气象等一系列科学考察实验室，同时设有月池以满足CTD在冰区的收放需求。2019交船后“雪龙2”号与“雪龙”号组成考察船队，根据国家任务安排执行南极、北极考察任务。
“雪龙2”采用ABB公司Azipod VI1600型双吊舱（需要密封润滑油和轴承润滑油）；安装2台可调螺距、槽道式艏侧推进器（需要液压油、齿轮润滑油、密封润滑油）；主柴油发电机组为（2台Wartsila 12V32 2台Wartsila 8L32型号）消耗船用系统润滑油；货舱液压舱口盖及起重吊车（使用液压油）另外还有大量科考设备如科考绞车系统、科考吊车设备（需要液压油和润滑油）；震源空压机和机舱主用空压机、日用空压机也都需要润滑油；空调冰机和伙食冰机需要（冷冻润滑油）等。在船厂建造过程中，船厂根据设备厂家推荐在各类设备安装试运行阶段加装美孚润滑油，目前全船使用的各类润滑油脂均为美孚润滑油。
二、投标货物数量及技术要求：
雪龙2按照北极任务13000海里、65天，南极任务30000海里、140天，预估2022年需求量。根据考察任务具体情况，下述实际需求数量在执行航次任务前确定。
	序号
	名称
	南极预估(L/KG)
	北极预估(L/KG)
	合计(L/KG)

	1 
	主机系统润滑油
	12000
	2000
	14000

	2 
	460#齿轮油
	1
	0
	1

	3 
	100#齿轮油
	108
	54
	162

	4 
	 68#齿轮油
	600
	400
	1000

	5 
	生物可降解68#齿轮油
	400
	1
	401

	6 
	150#齿轮油
	108
	54
	162

	7 
	 320#齿轮油
	1
	0
	1

	8 
	220#齿轮油
	600
	200
	800

	9 
	46#循环系统润滑油
	180
	90
	270

	10 
	68#合成齿轮油
	800
	400
	1200

	11 
	68#循环系统润滑油
	36
	18
	54

	12 
	320#合成齿轮油
	200
	100
	300

	13 
	150#合成齿轮油
	400
	0
	400

	14 
	高粘度指数15#液压油
	200
	200
	400

	15 
	高粘度指数32#液压油
	1200
	400
	1600

	16 
	高粘度指数46#液压油
	1200
	400
	1600

	17 
	高粘度指数68#液压油
	1200
	400
	1600

	18 
	高性能重负荷柴油发动机油
	60
	40
	100

	19 
	高性能柴油机润滑油
	60
	40
	100

	20 
	高效自动排档油
	1
	0
	1

	21 
	优质防锈剂
	1
	0
	1

	22 
	特别高粘度指数液压油
	1200
	400
	1600

	23 
	生物可降解32#液压油
	1
	0
	1

	24 
	生物可降解46#液压油
	1
	0
	1

	25 
	100#合成空气压缩机油
	1
	0
	1

	26 
	合成润滑脂
	160
	80
	240

	27 
	复合锂基润滑脂
	1
	0
	1

	28 
	高温轴承润滑脂
	16
	0
	16

	29 
	高性能无铅稀释剂厚重型开式齿轮油
	34.4
	17.2
	51.6

	30 
	易降解无毒环保润滑脂
	96
	48
	144

	31
	中央空调器风机电机润滑
	16
	16
	32

	32
	反渗透造水机高压柱塞泵轴承油
	1
	0
	1

	33
	防冻液
	1
	0
	1

	34
	应急发电机系统滑油
	1
	0
	1

	35
	日用及控制空压机
	1
	0
	1

	36
	气调保鲜装置（真空泵润滑、冷却）
	1
	0
	1

	37
	气调保鲜装置制冷压缩机润滑、冷却
	1
	0
	1

	38
	冷水机组压缩机润滑
	1
	0
	1

	39
	冷藏压缩机润滑
	10
	5
	15

	40
	低温实验室冷水机组压缩机润滑
	1
	0
	1

	41
	吊舱旋转齿轮牛油
	100
	50
	150


主机系统润滑油
1）应用范围：
适用于船舶汽缸和轴承润滑，可用于低硫船用十字头大型曲轴箱润滑
2）典型特征：
	项目
	测试方式
	典型数值

	SAE粘度等级
	
	40

	15℃下的比重，kg/cm3
	
	0.899

	倾点，℃   
	ASTM D97
	-9

	闪点，℃
	ASTM D92
	272

	粘度40℃    cSt
	ASTM D445
	142

	粘度100℃   cSt
	ASTM D445
	14.5

	粘度指数
	ASTM D2270
	100

	碱值，mgKOH/g
	ASTM D2896
	15

	硫酸盐灰分，wt%
	ASTM D874
	2.1


2、460#齿轮油
1）应用范围：
适用于船用各种齿轮设备，尤其是正齿轮，斜齿轮，锥齿轮和涡轮传动
2）典型特征：
	项目
	测试方式
	典型数值

	ISO粘度等级
	
	460

	粘度在40℃    cSt
	ASTM D445
	460

	粘度在100℃   cSt
	ASTM D445
	30.6

	粘度指数
	ASTM D2270
	96

	倾点 ℃
	ASTM D97
	-9

	闪点 ℃
	ASTM D92
	240

	密度 @15.6℃  kg/L
	ASTM D4052
	0.90

	FZG微点蚀，FVA54，失效阶段/额定
	
	10/高

	FE8磨损试验,滚柱磨损，mg
	DIN51819-3,D7, 5-80/80
	2

	铁姆肯OK负荷，磅
	ASTM D2782
	65

	4球EP试验，焊接负荷，KG
	ASTM D2783
	250

	4球EP试验，负荷磨损指数，kgf
	ASTM D2783
	48

	FZG划擦，失效阶段A/8.3/90
	DIN51354
	12+

	FZG划擦，失效阶段A/16.6/90
	DIN51354
	12+

	防锈保护测试,海水
	ASTM D665
	通过

	铜带腐蚀，3小时@100℃
	ASTM D130
	1B

	抗乳化性，时间到3ml乳液@82℃
	ASTM D1401
	30

	泡沫试验，趋向/稳定性，ml/ml,序列1
	ASTM D892
	0/0

	泡沫试验，趋向/稳定性，ml/ml,序列2
	ASTM D892
	30/0


3、100#齿轮油
1）应用范围：
适用于各种高低温极端工况，负荷极重的齿轮和受高剪作用力的轴承，彰显卓越性能齿轮和轴承油
2）典型特征：
	项目
	测试方式
	典型数值

	ISO粘度等级
	
	100

	粘度在40℃    cSt
	ASTM D445
	100

	粘度在100℃   cSt
	ASTM D445
	11.2

	粘度指数
	ASTM D2270
	97

	倾点 ℃
	ASTM D97
	-12

	闪点 ℃
	ASTM D92
	230

	密度 @15.6℃  kg/L
	ASTM D4052
	0.88

	FZG微点蚀，FVA54，失效阶段/额定
	
	10/高

	FE8磨损试验,滚柱磨损，mg
	DIN51819-3,D7, 5-80/80
	2

	铁姆肯OK负荷，磅
	ASTM D2782
	65

	4球EP试验，焊接负荷，KG
	ASTM D2783
	200

	4球EP试验，负荷磨损指数，kgf
	ASTM D2783
	47

	FZG划擦，失效阶段A/8.3/90
	DIN51354
	12+

	FZG划擦，失效阶段A/16.6/90
	DIN51354
	12+

	防锈保护测试,海水
	ASTM D665
	通过

	铜带腐蚀，3小时@100℃
	ASTM D130
	1B

	抗乳化性，时间到3ml乳液@82℃
	ASTM D1401
	30

	泡沫试验，趋向/稳定性，ml/ml,序列1
	ASTM D892
	0/0

	泡沫试验，趋向/稳定性，ml/ml,序列2
	ASTM D892
	30/0


4、68#齿轮油
1）应用范围：
适用于船用各种齿轮设备，尤其是正齿轮，斜齿轮，锥齿轮和涡轮传动
2）典型特征：
	项目
	测试方式
	典型数值

	ISO粘度等级
	
	68

	粘度在40℃    cSt
	ASTM D445
	68

	粘度在100℃   cSt
	ASTM D445
	8.8

	粘度指数
	ASTM D2270
	101

	倾点 ℃
	ASTM D97
	-15

	闪点 ℃
	ASTM D92
	230

	密度 @15.6℃  kg/L
	ASTM D4052
	0.88

	FZG微点蚀，FVA54，失效阶段/额定
	
	

	FE8磨损试验,滚柱磨损，mg
	DIN51819-3,D7, 5-80/80
	2

	铁姆肯OK负荷，磅
	ASTM D2782
	65

	4球EP试验，焊接负荷，KG
	ASTM D2783
	200

	4球EP试验，负荷磨损指数，kgf
	ASTM D2783
	47

	FZG划擦，失效阶段A/8.3/90
	DIN51354
	12+

	FZG划擦，失效阶段A/16.6/90
	DIN51354
	

	防锈保护测试,海水
	ASTM D665
	通过

	铜带腐蚀，3小时@100℃
	ASTM D130
	1B

	抗乳化性，时间到3ml乳液@82℃
	ASTM D1401
	30

	泡沫试验，趋向/稳定性，ml/ml,序列1
	ASTM D892
	0/0

	泡沫试验，趋向/稳定性，ml/ml,序列2
	ASTM D892
	30/0


生物可降解64#液压油
1）应用范围：
适用于船用可调螺旋桨和推进器的应用，适用于封闭齿轮传动，要求有VGP生物可降解性能的系统，符合美国环保署2013年船舶通用许可证合规齿轮油
2）典型特征：
	项目
	测试方式
	典型数值

	ISO粘度等级
	
	68

	粘度
	ASTM D445
	

	在40℃    cSt
	
	68

	在100℃   cSt
	
	10.7

	粘度指数
	ASTM D2270
	141

	FZG擦伤试验
	A/8.3/90, DIN ISO 14635-1, 
	14

	FZG微腐蚀
	FVA Ni 54 U-1Ⅳ
	10

	FE8笼试验
	D51517-3:2014-02
	34

	防锈性能
	ASTM D665,方法B
	通过

	倾点，℃   
	ASTM D97
	-36

	闪点，℃
	ASTM D92
	273

	空气释放@50℃
	ASTM D3427
	12

	%粘度增加
	B-10氧化，127℃下80h
	3

	生物可降解性能，%
	CO2 Evolution, OECD 301 B, %
	84

	急性藻类毒性
	72h EC50, OECD 201, mg/l
	>1000

	急性水蚤毒性
	48h EC , OECD 202, mg/l
	>1000

	急性鱼类毒性
	96h LC , OECD 203, mg/l
	>1000

	生物蓄积
	OECD117，分配系数，log KOW
	<3


150#齿轮油
1）应用范围：
适用于船用各种齿轮设备，尤其是正齿轮，斜齿轮，锥齿轮和涡轮传动
2）典型特征：
	项目
	测试方式
	典型数值

	ISO粘度等级
	
	150

	粘度在40℃    cSt
	ASTM D445
	150

	粘度在100℃   cSt
	ASTM D445
	14.7

	粘度指数
	ASTM D2270
	97

	倾点 ℃
	ASTM D97
	-9

	闪点 ℃
	ASTM D92
	230

	密度 @15.6℃  kg/L
	ASTM D4052
	0.89

	FZG微点蚀，FVA54，失效阶段/额定
	
	10/高

	FE8磨损试验,滚柱磨损，mg
	DIN51819-3,D7, 5-80/80
	2

	铁姆肯OK负荷，磅
	ASTM D2782
	65

	4球EP试验，焊接负荷，KG
	ASTM D2783
	250

	4球EP试验，负荷磨损指数，kgf
	ASTM D2783
	47

	FZG划擦，失效阶段A/8.3/90
	DIN51354
	12+

	FZG划擦，失效阶段A/16.6/90
	DIN51354
	12+

	防锈保护测试,海水
	ASTM D665
	通过

	铜带腐蚀，3小时@100℃
	ASTM D130
	1B

	抗乳化性，时间到3ml乳液@82℃
	ASTM D1401
	30

	泡沫试验，趋向/稳定性，ml/ml,序列1
	ASTM D892
	0/0

	泡沫试验，趋向/稳定性，ml/ml,序列2
	ASTM D892
	30/0


320#齿轮油
1）应用范围：
适用于船用各种齿轮设备，尤其是正齿轮，斜齿轮，锥齿轮和涡轮传动
2）典型特征：
	项目
	测试方式
	典型数值

	ISO粘度等级
	
	320

	粘度在40℃    cSt
	ASTM D445
	320

	粘度在100℃   cSt
	ASTM D445
	24.1

	粘度指数
	ASTM D2270
	97

	倾点 ℃
	ASTM D97
	-9

	闪点 ℃
	ASTM D92
	240

	密度 @15.6℃  kg/L
	ASTM D4052
	0.90

	FZG微点蚀，FVA54，失效阶段/额定
	
	10/高

	FE8磨损试验,滚柱磨损，mg
	DIN51819-3,D7, 5-80/80
	2

	铁姆肯OK负荷，磅
	ASTM D2782
	65

	4球EP试验，焊接负荷，KG
	ASTM D2783
	250

	4球EP试验，负荷磨损指数，kgf
	ASTM D2783
	48

	FZG划擦，失效阶段A/8.3/90
	DIN51354
	12+

	FZG划擦，失效阶段A/16.6/90
	DIN51354
	12+

	防锈保护测试,海水
	ASTM D665
	通过

	铜带腐蚀，3小时@100℃
	ASTM D130
	1B

	抗乳化性，时间到3ml乳液@82℃
	ASTM D1401
	30

	泡沫试验，趋向/稳定性，ml/ml,序列1
	ASTM D892
	0/0

	泡沫试验，趋向/稳定性，ml/ml,序列2
	ASTM D892
	30/0


220#齿轮油
1）应用范围：
适用于船用各种齿轮设备，尤其是正齿轮，斜齿轮，锥齿轮和涡轮传动
2）典型特征：
	项目
	测试方式
	典型数值

	ISO粘度等级
	
	220

	粘度在40℃    cSt
	ASTM D445
	220

	粘度在100℃   cSt
	ASTM D445
	19.0

	粘度指数
	ASTM D2270
	97

	倾点 ℃
	ASTM D97
	-9

	闪点 ℃
	ASTM D92
	240

	密度 @15.6℃  kg/L
	ASTM D4052
	0.89

	FZG微点蚀，FVA54，失效阶段/额定
	
	10/高

	FE8磨损试验,滚柱磨损，mg
	DIN51819-3,D7, 5-80/80
	2

	铁姆肯OK负荷，磅
	ASTM D2782
	65

	4球EP试验，焊接负荷，KG
	ASTM D2783
	250

	4球EP试验，负荷磨损指数，kgf
	ASTM D2783
	48

	FZG划擦，失效阶段A/8.3/90
	DIN51354
	12+

	FZG划擦，失效阶段A/16.6/90
	DIN51354
	12+

	防锈保护测试,海水
	ASTM D665
	通过

	铜带腐蚀，3小时@100℃
	ASTM D130
	1B

	抗乳化性，时间到3ml乳液@82℃
	ASTM D1401
	30

	泡沫试验，趋向/稳定性，ml/ml,序列1
	ASTM D892
	0/0

	泡沫试验，趋向/稳定性，ml/ml,序列2
	ASTM D892
	30/0


46#循环系统润滑油
1）应用范围：
适用于蒸汽与水力推动的透平机以及要求润滑油使用寿命长的其他系统
2）典型特征：
	项目
	测试方式
	典型数值

	ISO粘度等级
	
	46

	粘度在40℃    cSt
	ASTM D445
	44.5

	粘度在100℃   cSt
	ASTM D445
	6.9

	粘度指数
	ASTM D2270
	98

	倾点 ℃
	ASTM D97
	-15

	闪点 ℃
	ASTM D92
	221

	密度 @15℃(60°F)  g/cc
	ASTM D4052
	0.86

	TOST氧化稳定性，至2NN小时数
	ASTM D943
	3700

	防锈试验,蒸馏水
	ASTM D665
	合格

	防锈试验,海水
	ASTM D665
	合格

	分水性，分钟，至3ml水@54℃
	ASTM D1401
	15

	分水性，分钟，至3ml水@82℃
	ASTM D1401
	-

	铜片腐蚀试验，3小时@121℃
	ASTM D130
	1B

	泡沫试验，趋向/稳定性，ml/ml,序列Ⅰ
	ASTM D892
	50/0

	空气释放性，50℃，分钟
	ASTM D3427
	3


10、68#合成齿轮油
1）应用范围：
适用于各种高低温极端工况，负荷极重的齿轮和受高剪作用力的轴承，彰显卓越性能齿轮和轴承油
2）典型特征：
	项目
	测试方式
	典型数值

	ISO粘度等级
	
	68

	粘度在40℃    cSt
	ASTM D445
	68

	粘度在100℃   cSt
	ASTM D445
	11.6

	粘度指数
	ASTM D2272
	165

	倾点 ℃
	ASTM D5950
	-51

	闪点 ℃
	ASTM D92
	225

	密度 @15℃(60°F)  g/cc
	ASTM D4052
	0.86

	外观
	视觉
	橙色

	TOST，小时数
	ASTM D943
	10,000+

	RPVOT，分钟数
	ASTM D2272
	2500

	防锈保护测试,合成海水
	ASTM D665B
	通过

	分水性，分钟至37ml水@54℃
	ASTM D1401
	15

	分水性，分钟至37ml水@82℃
	ASTM D1401
	-

	铜带腐蚀，24小时@121℃
	ASTM D130
	1B

	泡沫试验，趋向/稳定性，ml/ml,序列ⅠⅡⅢ
	ASTM D892
	10/0，20/0，10/0

	FZG划擦，失效阶段A/8.3/90
	ISO14635-1
	12

	FAG FE8轴承磨损试验,滚柱磨损，mg
	DIN51819-3, 7.5 5/80-80
	-


11、68#循环系统润滑油
1）应用范围：
适用于蒸汽与水力推动的透平机以及要求润滑油使用寿命长的其他系统
2）典型特征：
	项目
	测试方式
	典型数值

	ISO粘度等级
	
	68

	粘度在40℃    cSt
	ASTM D445
	65.1

	粘度在100℃   cSt
	ASTM D445
	8.7

	粘度指数
	ASTM D2270
	95

	倾点 ℃
	ASTM D97
	-15

	闪点 ℃
	ASTM D92
	223

	密度 @15℃(60°F)  g/cc
	ASTM D4052
	0.87

	TOST氧化稳定性，至2NN小时数
	ASTM D943
	4500

	防锈试验,蒸馏水
	ASTM D665
	合格

	防锈试验,海水
	ASTM D665
	合格

	分水性，分钟，至3ml水@54℃
	ASTM D1401
	20

	分水性，分钟，至3ml水@82℃
	ASTM D1401
	-

	铜片腐蚀试验，3小时@121℃
	ASTM D130
	1B

	泡沫试验，趋向/稳定性，ml/ml,序列Ⅰ
	ASTM D892
	50/0

	空气释放性，50℃，分钟
	ASTM D3427
	4


12、320#合成齿轮油
1）应用范围：
适用于各种高低温极端工况，负荷极重的齿轮和受高剪作用力的轴承，彰显卓越性能齿轮和轴承油
2）典型特征：
	项目
	测试方式
	典型数值

	ISO粘度等级
	
	320

	粘度在40℃    cSt
	ASTM D445
	320

	粘度在100℃   cSt
	ASTM D445
	38.5

	粘度指数
	ASTM D2272
	172

	倾点 ℃
	ASTM D5950
	-33

	闪点 ℃
	ASTM D92
	225

	密度 @15℃(60°F)  g/cc
	ASTM D4052
	0.87

	外观
	视觉
	橙色

	TOST，小时数
	ASTM D943
	10,000+

	RPVOT，分钟数
	ASTM D2272
	2500

	防锈保护测试,合成海水
	ASTM D665B
	通过

	分水性，分钟至37ml水@54℃
	ASTM D1401
	-

	分水性，分钟至37ml水@82℃
	ASTM D1401
	20

	铜带腐蚀，24小时@121℃
	ASTM D130
	1B

	泡沫试验，趋向/稳定性，ml/ml,序列ⅠⅡⅢ
	ASTM D892
	0/0， 0/0， 0/0

	FZG划擦，失效阶段A/8.3/90
	ISO14635-1
	13+

	FAG FE8轴承磨损试验,滚柱磨损，mg
	DIN51819-3, 7.5 5/80-80
	2


150#合成齿轮油
1）应用范围：
适用于各种高低温极端工况，负荷极重的齿轮和受高剪作用力的轴承，彰显卓越性能齿轮和轴承油
2）典型特征：
	项目
	测试方式
	典型数值

	ISO粘度等级
	
	150

	粘度在40℃    cSt
	ASTM D445
	150

	粘度在100℃   cSt
	ASTM D445
	21.1

	粘度指数
	ASTM D2272
	166

	倾点 ℃
	ASTM D5950
	-39

	闪点 ℃
	ASTM D92
	220

	密度 @15℃(60°F)  g/cc
	ASTM D4052
	0.86

	外观
	视觉
	橙色

	TOST，小时数
	ASTM D943
	10,000+

	RPVOT，分钟数
	ASTM D2272
	2500

	防锈保护测试,合成海水
	ASTM D665B
	通过

	分水性，分钟至37ml水@54℃
	ASTM D1401
	-

	分水性，分钟至37ml水@82℃
	ASTM D1401
	20

	铜带腐蚀，24小时@121℃
	ASTM D130
	1B

	泡沫试验，趋向/稳定性，ml/ml,序列ⅠⅡⅢ
	ASTM D892
	0/0， 0/0， 0/0

	FZG划擦，失效阶段A/8.3/90
	ISO14635-1
	13

	FAG FE8轴承磨损试验,滚柱磨损，mg
	DIN51819-3, 7.5 5/80-80
	2


14、高粘度指数15#液压油
1）应用范围：
适用于船舶较大高低温操作工况的液压润滑
2）典型特征：
	项目
	测试方式
	典型数值

	ISO粘度等级
	
	15

	粘度在40℃    cSt
	ASTM D445
	15.8

	粘度在100℃   cSt
	ASTM D445
	4.07

	粘度指数
	ASTM D2270
	168

	Brookfiled粘度计粘度 Cp@ -20℃
	ASTM D2983
	

	Brookfiled粘度计粘度 Cp@ -30℃
	ASTM D2983
	

	Brookfiled粘度计粘度 Cp@ -40℃
	ASTM D2983
	2620

	圆锥滚子轴承粘度损失率( CEC L-45-A-99) %
	
	5

	密度 15℃  kg/L
	ASTM D4052
	0.8375

	铜片腐蚀 3小时@100℃ 
	ASTM D130
	1B

	FZG齿轮试验 
	D51534
	-

	倾点 ℃
	ASTM D97
	-54

	闪点 ℃
	ASTM D92
	182

	泡沫试验 Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ   ml
	ASTM D892
	20/0

	介电强度
	ASTM D877
	41

	急性水生生物毒性(LC-50,OECD 203)
	
	通过


高粘度指数32#液压油
1）应用范围：
适用于船舶较大高低温操作工况的液压润滑
2）典型特征：
	项目
	测试方式
	典型数值

	ISO粘度等级
	
	32

	粘度在40℃    cSt
	ASTM D445
	32.7

	粘度在100℃   cSt
	ASTM D445
	6.63

	粘度指数
	ASTM D2270
	164

	Brookfiled粘度计粘度 Cp@ -20℃
	ASTM D2983
	1090

	Brookfiled粘度计粘度 Cp@ -30℃
	ASTM D2983
	3360

	Brookfiled粘度计粘度 Cp@ -40℃
	ASTM D2983
	14240

	圆锥滚子轴承粘度损失率( CEC L-45-A-99) %
	
	5

	密度 15℃  kg/L
	ASTM D4052
	0.8468

	铜片腐蚀 3小时@100℃ 
	ASTM D130
	1B

	FZG齿轮试验 
	D51534
	12

	倾点 ℃
	ASTM D97
	-54

	闪点 ℃
	ASTM D92
	250

	泡沫试验 Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ   ml
	ASTM D892
	20/0

	介电强度
	ASTM D877
	49

	急性水生生物毒性(LC-50,OECD 203)
	
	通过


高粘度指数46#液压油
1）应用范围：
适用于船舶较大高低温操作工况的液压润滑
2）典型特征：
	项目
	测试方式
	典型数值

	ISO粘度等级
	
	46

	粘度在40℃    cSt
	ASTM D445
	45.6

	粘度在100℃   cSt
	ASTM D445
	8.45

	粘度指数
	ASTM D2270
	164

	Brookfiled粘度计粘度 Cp@ -20℃
	ASTM D2983
	1870

	Brookfiled粘度计粘度 Cp@ -30℃
	ASTM D2983
	7060

	Brookfiled粘度计粘度 Cp@ -40℃
	ASTM D2983
	55770

	圆锥滚子轴承粘度损失率( CEC L-45-A-99) %
	
	7

	密度 15℃  kg/L
	ASTM D4052
	0.8502

	铜片腐蚀 3小时@100℃ 
	ASTM D130
	1B

	FZG齿轮试验 
	D51534
	12

	倾点 ℃
	ASTM D97
	-45

	闪点 ℃
	ASTM D92
	232

	泡沫试验 Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ   ml
	ASTM D892
	20/0

	介电强度
	ASTM D877
	41

	急性水生生物毒性(LC-50,OECD 203)
	
	通过


17、高粘度指数68#液压油
1）应用范围：
适用于船舶较大高低温操作工况的液压润滑
2）典型特征：
	项目
	测试方式
	典型数值

	ISO粘度等级
	
	68

	粘度在40℃    cSt
	ASTM D445
	68.4

	粘度在100℃   cSt
	ASTM D445
	11.17

	粘度指数
	ASTM D2270
	156

	Brookfiled粘度计粘度 Cp@ -20℃
	ASTM D2983
	3990

	Brookfiled粘度计粘度 Cp@ -30℃
	ASTM D2983
	16380

	Brookfiled粘度计粘度 Cp@ -40℃
	ASTM D2983
	

	圆锥滚子轴承粘度损失率( CEC L-45-A-99) %
	
	11

	密度 15℃  kg/L
	ASTM D4052
	0.8626

	铜片腐蚀 3小时@100℃ 
	ASTM D130
	1B

	FZG齿轮试验 
	D51534
	12

	倾点 ℃
	ASTM D97
	-39

	闪点 ℃
	ASTM D92
	240

	泡沫试验 Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ   ml
	ASTM D892
	20/0

	介电强度
	ASTM D877
	

	急性水生生物毒性(LC-50,OECD 203)
	
	通过


18、高性能重负荷柴油发动机油
1）应用范围：
适用于高速/高负荷和频繁启停、严苛低速/重载荷条件下运行的发动机
2）典型特征：
	项目
	测试方式
	典型数值

	等级
	
	SAE 5W-40

	硫酸盐灰分，质量百分比
	ASTM D874
	1.35

	密度 @15℃ kg/l
	ASTM D4052
	0.854

	闪点，克利夫兰开口杯法规定，℃
	ASTM D92
	226

	粘度在40℃  cSt
	ASTM D445
	102

	粘度在100℃  cSt
	ASTM D445
	14.8

	倾点，℃
	ASTM D97
	-45

	总碱值，mg KOH/g
	ASTM D2896
	12

	粘度指数
	ASTM D2270
	151


19、高性能柴油机润滑油
1）应用范围：
适用于自然吸气及涡轮增压式柴油动力设备
2）典型特征：
	项目
	测试方式
	典型数值

	SAE 粘度等级
	
	15w40

	粘度在40℃  cSt
	ASTM D445
	104

	粘度在100℃  cSt
	ASTM D445
	14.3

	粘度指数
	ASTM D2270
	140

	硫化灰分，wt%
	ASTM D874
	1.1

	总碱值，mg KOH/g
	ASTM D2896
	10

	倾点，℃
	ASTM D97
	-30

	闪点，℃
	ASTM D92
	215

	密度 @15℃ kg/l
	ASTM D4052
	0.88


20、高效自动排档油
1）应用范围：
适用于对平稳和连续的全天候换挡和对变速器部件的全面润滑保护 
2）典型特征：
	项目
	测试方式
	典型数值

	粘度在40℃  cSt
	ASTM D445
	32

	粘度在100℃  cSt
	ASTM D445
	7.0

	布氏粘度，-cP@-40℃
	ASTM D2983
	16200

	粘度指数
	ASTM D2270
	176

	倾点，℃
	ASTM D97
	-51

	闪点 ℃
	ASTM D92
	182

	密度 @15℃ kg/l
	ASTM D4052
	0.860

	颜色
	
	Red


21、优质防锈剂
1）应用范围：
形成类似于脂的薄膜，为在苛刻温度条件下(-35℃至60℃)船上的钢缆提供润滑和防锈保护
2）典型特征：
	项目
	测试方式
	典型数值

	粘度在40℃  cSt
	ASTM D445
	

	粘度在100℃  cSt
	ASTM D445
	23.1

	滴点，℃
	ASTM D2265
	63

	倾点，℃
	ASTM D97
	

	闪点 ℃
	ASTM D92
	238

	密度 @15.6℃  磅/加仑
	计算值
	7.36

	比重
	ASTMD 1298
	


22、特别高粘度指数液压油
1）应用范围：
在很大温度范围内保持液压油粘度基本不变的极其重要的液压系统，要求高承载能力和抗磨保护的系统，抗腐蚀和抗锈蚀保护较重要的的系统；
2）典型特征：
	项目
	测试方式
	典型数值

	ISO粘度等级
	
	

	粘度在40℃    cSt
	ASTM D445
	25.8

	粘度在100℃   cSt
	ASTM D445
	9.3

	粘度指数
	ASTM D2270
	376

	运动粘度，在-40℃，cSt
	ASTM D445
	896

	铜片腐蚀 
	ASTM D130
	1A

	FZG齿轮试验 
	D51534
	12

	倾点 ℃
	ASTM D97
	-60

	闪点 ℃
	ASTM D92
	103


生物可降解32#液压油
1）应用范围：
适用于与水接触界面的液压设备的润滑，要求有VGP生物可降解性能的设备，符合美国EPA 2013船舶通用许可证液压油
2）典型特征：
	项目
	测试方式
	典型数值

	ISO粘度等级
	
	32

	粘度
	ASTM D445
	

	在40℃    cSt
	
	32

	在100℃   cSt
	
	6.0

	粘度指数
	ASTM D2270
	140

	15℃下的比重，g/ml
	ASTM D4052
	0.912

	FZG等级
	A/8.3/90, DIN ISO 14635-1, Fail Load Stage
	11

	防锈性能
	ASTM D665,方法B
	通过

	倾点，℃   
	ASTM D97
	-30

	闪点（开口），℃
	ASTM D92
	185

	生物可降解性能，%
	CO2 Evolution, OECD 301 B, %
	>60

	急性藻类毒性
	72h EC50, OECD 201, mg/l
	>1000

	急性水蚤毒性
	48h EC , OECD 202, mg/l
	>1000

	急性鱼类毒性
	96h LC , OECD 203, mg/l
	>1000


生物可降解46#液压油
1）应用范围：
适用于与水接触界面的液压设备的润滑，要求有VGP生物可降解性能的设备，符合美国EPA 2013船舶通用许可证液压油 
2）典型特征：
	项目
	测试方式
	典型数值

	ISO粘度等级
	
	46

	粘度
	ASTM D445
	

	在40℃    cSt
	
	46

	在100℃   cSt
	
	8.20

	粘度指数
	ASTM D2270
	140

	15℃下的比重，g/ml
	ASTM D4052
	0.905

	FZG等级
	A/8.3/90, DIN ISO 14635-1, Fail Load Stage
	12

	防锈性能
	ASTM D665,方法B
	通过

	倾点，℃   
	ASTM D97
	-30

	闪点（开口），℃
	ASTM D92
	185

	生物可降解性能，%
	CO2 Evolution, OECD 301 B, %
	>60

	急性藻类毒性
	72h EC50, OECD 201, mg/l
	>1000

	急性水蚤毒性
	48h EC , OECD 202, mg/l
	>1000

	急性鱼类毒性
	96h LC , OECD 203, mg/l
	>1000


25、100#合成空气压缩机油
1）应用范围：
用于特重型往复式空压机的润滑
2）典型特征：
	项目
	测试方式
	典型数值

	ISO粘度等级
	
	100

	粘度在40℃    cSt
	ASTM D445
	107.5

	粘度在100℃   cSt
	ASTM D445
	10.12

	粘度指数
	ASTM D2270
	66

	总酸值 mgKOH/g
	ASTM D974
	0.15

	铜带腐蚀，3小时@121℃
	ASTM D130
	1B

	锈蚀特性A
	ASTM D665
	通过

	泡沫试验，趋向序列Ⅰ
	ASTM D892
	10/0

	倾点 ℃
	ASTM D97
	-36

	闪点 ℃
	ASTM D92
	270


26、合成润滑脂
1）应用范围：
适用于抗磨损，使用周期长，速度高的装置，工作温度介于-50℃至180℃之间 
2）典型特征：
	项目
	测试方式
	典型数值

	NLGI等级
	
	2

	稠化剂类型
	
	锂复合基

	外观
	目测
	红

	工作锥入度，25℃   mm/10
	ASTM D217
	280

	滴点，℃
	ASTM D2265
	265

	基础油粘度，cSt@40℃
	ASTM D445
	100

	4球焊接负荷，KG
	ASTM D2596
	250

	水冲失，79℃，损失重量百分比(wt%)
	ASTM D1264
	6

	防锈保护测试,蒸馏水冲失
	ASTM D6138
	0,0

	抗腐蚀性，
	ASTM D1743
	合格

	4球磨损，Scar,mm
	ASTM D2266
	0.5

	低温扭矩，扭矩/启动1小时在gcm和测试温度下
	ASTM D1478
	9520/2199@-50℃

	美国钢铁流动性,-18℃,gms/min
	AM-S 1390
	20


27、复合锂基润滑脂
1）应用范围：
适用于广泛的应用行业(工业，汽车，建筑，船舶)及恶劣的工作条件(高温，进水，高负荷和冲击载荷及添加周期长) 
2）典型特征：
	项目
	测试方式
	典型数值

	NLGI等级
	
	2

	稠化剂类型
	
	锂复合基

	颜色
	目测
	深蓝色

	二硫化钼，wt%
	
	--

	工作锥入度，25℃   mm/10
	ASTM D217
	280

	滴点，℃
	ASTM D2265
	280

	基础油粘度，cSt@40℃
	ASTM D445
	220

	锥入度变化值，  mm/10
	ASTM D1831
	-8

	4球磨损测试，磨痕，mm
	ASTM D2266
	0.5

	4球焊接承载能力，KG
	ASTM D2509
	315

	铁姆肯OK负荷，磅
	ASTM D2509
	45

	氧化稳定性，100小时压力降，kPa
	ASTM D942
	35(5)

	抗腐蚀性，
	ASTM D1743
	合格

	Emcor锈蚀，酸性水
	IP220
	0

	防锈保护测试,蒸馏水冲失
	IP220-MOD
	0

	铜片腐蚀
	ASTM D4048
	1B

	渗透稠度变化，滚动稳定性，mm/10
	ASTM D1831
	0


28、高温轴承润滑脂
1）应用范围：
适用于高温情况下的滚动轴承，尤其适用于电动马达润滑
2）典型特征：
	项目
	测试方式
	典型数值

	NLGI等级
	
	2

	增稠剂类型
	
	锂复合基

	颜色，外观
	目测
	绿色

	质地
	
	光滑，黄油状

	滴点，℃
	ASTM D2265
	230

	基础油粘度,cSt@40℃
	ASTM D445
	115

	基础油粘度指数
	ASTM D2270
	95

	工作60次后的针入度,mm/10
	ASTM D217
	280

	100,000次以后，针入度变化，mm/10
	ASTM D217
	25

	油分离性，100℃/30小时下的质量%
	ASTM D6184
	1.5

	Emcor腐蚀性，蒸馏水，等级
	ASTM D6138
	0,1

	抗水冲洗性，@79℃，质量%
	ASTM D1264
	3.7


高性能无铅稀释剂厚重型开式齿轮油
1）应用范围：
广泛的开式齿轮和采矿应用
2）典型特征：
	项目
	测试方式
	典型数值

	外观
	
	粘性半流体，黑色

	粘度在40℃，带稀释剂 cSt
	ASTM D445
	5000

	粘度在100℃，不带稀释剂cSt
	ASTM D445
	1260

	最低运行温度，℃
	
	-18

	闪点 ℃
	ASTM D92
	135

	密度 @15℃  kg/l
	ASTM D4052
	0.96

	最高使用温度，℃
	
	121


30、易降解无毒环保润滑脂
1）应用范围：
适用于专为环境敏感且符合美国环境应用保护局(EPA)关于2013VGP船舶通行要求上规定，应用于船舶舵杆，ATB(V型)槽口接口，起重机，甲板绞车，其他一般润滑点
2）典型特征：
	项目
	测试方式
	典型数值

	NLGI等级
	
	2

	稠化剂类型
	
	锂钙基

	外观
	目测
	琥珀色

	基础油粘度等级
	
	150

	滴点，℃
	ASTM D2265
	>160

	工作锥入度，25℃   mm/10
	ASTM D217
	280

	水冲失，79℃，损失重量百分比(wt%)
	ASTM D1264
	7

	EMCOR防锈保护测试,蒸馏水，额定值
	ASTM D6138
	0,0

	铜片腐蚀，额定值
	ASTM D4048
	1b

	4球焊接负荷，kgf
	ASTM D2596
	400

	4球负荷磨损指数，kgf
	ASTM D2596
	65

	酯基油的生物降解性，wt%
	OECD 301B
	>60

	水生生物毒性，72小时 EC50
	OECD 201
	>1000

	环保生物累积，分配系数 log KOW
	OECD 117
	<3


31、中央空调风机电机润滑
1）应用范围：
多用途NLGI 2极压润滑脂，使用ISO VG220合成基液，适用于重型汽车和工业应用，工作温度介于-40℃至150℃之间
2）典型特征：
	项目
	测试方式
	典型数值

	NLGI等级
	
	2

	稠化剂类型
	
	锂复合基

	外观
	目测
	红

	工作锥入度，25℃   mm/10
	ASTM D217
	280

	滴点，℃
	ASTM D2265
	265

	基础油粘度，cSt@40℃
	ASTM D445
	220

	4球焊接负荷，KG
	ASTM D2596
	250

	水冲失，79℃，损失重量百分比(wt%)
	ASTM D1264
	3

	防锈保护测试,蒸馏水冲失
	ASTM D6138
	0,0

	抗腐蚀性，
	ASTM D1743
	合格

	4球磨损，Scar,mm
	ASTM D2266
	0.5

	低温扭矩，扭矩/启动1小时在gcm和测试温度下
	ASTM D1478
	4361/836@-40℃

	美国钢铁流动性,-18℃,gms/min
	AM-S 1390
	11


32、反渗透造水机高压柱塞泵轴承油
1)应用范围：
适用于船舶设备，由于卓越的氧化和热稳定性，高粘度指数，可使用在高压力，高输出泵，较大高低温操作工况的液压润滑
2）典型特征：
	项目
	测试方式
	典型数值

	ISO粘度等级
	
	100

	粘度在40℃    cSt
	ASTM D445
	99.8

	粘度在100℃   cSt
	ASTM D445
	13.00

	粘度指数
	ASTM D2270
	127

	Brookfiled粘度计粘度 Cp@ -20℃
	ASTM D2983
	11240

	Brookfiled粘度计粘度 Cp@ -30℃
	ASTM D2983
	57800

	Brookfiled粘度计粘度 Cp@ -40℃
	ASTM D2983
	

	圆锥滚子轴承粘度损失率( CEC L-45-A-99) %
	
	7

	密度 15℃  kg/L
	ASTM D4052
	0.8773

	铜片腐蚀 3小时@100℃
	ASTM D130
	1B

	FZG齿轮试验
	D51534
	12

	倾点 ℃
	ASTM D97
	-33

	闪点 ℃
	ASTM D92
	258

	泡沫试验 Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ   ml
	ASTM D892
	20/0

	介电强度
	ASTM D877
	

	急性水生生物毒性(LC-50,OECD 203)
	
	通过


33、防冻液---高性能防冻剂-45
1）应用范围：
美孚防冻液含有单乙二醇，能与硬水兼容，可以在注入冷却系统之前与自来水混合有助于防止冬季结冰和夏季过热 
2）典型特征：
	项目
	测试方式
	典型数值

	颜色
	
	黄绿色

	密度 20℃  kg/L
	
	1.08

	沸点 ℃
	
	>108

	PH值
	
	8.4

	储备碱度（M/10HCl），ml
	
	12.5

	含水量  %
	
	42

	
	
	

	稀释表
	
	

	Antifreeze
	水
	防冻保护

	100%
	0%
	-45℃

	90%
	10%
	-40℃

	80%
	20%
	-33.5℃

	70%
	30%
	-25.5℃

	60%
	40%
	-19℃

	50%
	50%
	-13℃


34、应急发电机系统润滑---合成柴油发动机油
1）应用范围：
适用于高速/高负荷和频繁启停、严苛低速/重载荷条件下及广泛温度范围中运行的发动机提供持久保护
2）典型特征：
	项目
	测试方式
	典型数值

	美国石油协会服务分类
	
	CJ-4,SM

	OEM性能
	
	Cat ECF-3

	等级
	
	SAE 0W-40

	相对密度，15℃
	ASTM D4052
	0.847

	闪点
	ASTM D92
	240

	可燃极限(在空中%vol.)爆炸下限(LEL)
	
	0.9

	可燃极限(在空中%vol.)爆炸上限(LEL)
	
	7.0

	蒸气压力(0.7mm Hg)@20℃
	估值
	<0.1kPa

	蒸发率(醋酸正丁酯=1)
	
	<1

	粘度 @40℃ cSt
	ASTM D445
	89.9

	粘度 @100℃ cSt
	ASTM D445
	14.6


35、日用及控制空压机_46#旋转合成压缩机油
1）应用范围：
用于ATLAS COPCO生产的空压机润滑
2）典型特征：
	项目
	测试方式
	典型数值

	外观
	
	清除浅棕色;轻微烃气味液体

	粘度在40℃    cSt
	
	46

	相对密度 (水=1)
	
	0.843

	熔点/冰点 (℃)
	
	-45 (pour pt)

	闪点 ℃
	
	230

	初馏点和沸点范围(℃)
	
	>280

	爆炸上限 (%)
	
	10

	爆炸下限 (%)
	
	1

	蒸气压 (kPa) @20℃
	
	<0.0005

	蒸气密度 (空气=1)
	
	>1

	水中溶解度
	
	不互溶


36、气调保鲜装置(真空泵润滑冷却)---100#真空泵及压缩机油
1）应用范围：
用于真空泵和压缩机，具有长效防腐和高效水分离的矿物油
2）典型特征：
	项目
	测试方式
	典型数值

	粘度等级 
	ISO DIN51519
	100

	粘度在40℃    mm²/s
	
	100

	粘度在100℃   mm²/s
	
	10.6

	密度    g/cm³
	
	0.88

	闪点 ℃
	
	268

	倾点 ℃
	
	-12


37、气调保鲜装置制冷压缩机润滑冷却_32#合成冷冻机油
1）应用范围：
合成油基油及添加剂的混合物用于气调保鲜装置制冷压缩机的润滑
2）典型特征：
	项目
	测试方式
	典型数值

	状态
	
	液态

	颜色
	
	淡黄色

	气味
	
	特有气味

	状态转化条件
	
	

	融点/融化温度范围
	
	无数据

	沸点/沸腾温度范围
	
	无数据

	闪点
	EN ISO 2592
	240℃

	分解温度
	
	无数据

	自燃性
	
	不自燃

	爆炸危险
	
	无

	挥发压力，20℃
	
	1hPa

	密度    15℃,g/㎝3
	DIN 51 757
	1.007

	水溶性/与水的混合性
	
	不溶于水，与水混合困难

	粘性或粘度等级
	
	

	运动粘性，40℃
	DIN 51 562
	32 mm2/s

	迁移性和生物积聚的潜在可能性
	
	无数据


38、冷水机组压缩机润滑冷却_170#合成酯类冷冻机油
1）应用范围：
合成酯类冷冻机油用于冷水机组压缩机的润滑
2）典型特征：
	项目
	测试方式
	典型数值

	状态
	
	液态

	颜色
	
	淡黄色

	气味
	
	特有气味

	状态转化条件
	
	

	融点/融化温度范围
	
	无数据

	沸点/沸腾温度范围
	
	无数据

	闪点
	EN ISO 2592
	260℃

	分解温度
	
	无数据

	自燃性
	
	不自燃

	爆炸危险
	
	无

	挥发压力，20℃
	
	1hPa

	密度    15℃,g/㎝3
	DIN 51 757
	0.97

	水溶性/与水的混合性
	
	不溶于水，与水混合困难

	粘性或粘度等级
	
	

	运动粘性，40℃
	DIN 51 562
	173 mm2/s

	迁移性和生物积聚的潜在可能性
	
	无数据


39、冷藏压缩机润滑---55#全合成酯类冷冻机油
1）应用范围：
适用于所有极性制冷剂如R134a，R404a和R23制冷系统以及各种密闭，半密闭及开放式活塞，螺杆压缩机，透平压缩机
2）典型特征：
	项目
	测试方式
	典型数值

	色度
	ISO 2049
	0.5

	运动粘度： 40℃，  mm2/s
	DIN 51 550
	52.5

	运动粘度： 100℃， mm2/s
	DIN 51 562-1
	8.7

	粘度指数：
	DIN ISO 2909
	140

	密度：  15℃，kg/m3
	DIN 51 757
	1010

	闪点：（开口），℃
	DIN ISO 2592
	270

	倾点：℃
	DIN ISO 3016
	-51

	总酸值：mgKOH/g
	DIN 51 558
	0.01

	水含量：mg/kg
	DIN 51 777-1
	<50

	与R134a开始溶解温度：℃
	
	2


40、低温实验室冷水机组压缩机润滑---32#合成醇酯类冷冻机油
1）应用范围：
适用于所有极性制冷剂如R134a，R404a，R407C，R410A，R507，R23，R508A，R508B等HFC型不破坏臭氧层的环保制冷剂合成醇酯类冷冻机油(POE)

2）典型特征：
	项目
	测试方式
	典型数值

	ISO粘度 
	
	32

	粘度： 40℃，cSt
	D445
	32.5

	粘度： 100℃，cSt
	D445
	5.8

	倾点：℃
	D97
	-46

	密度：20℃，g/ml
	D1298
	0.977

	闪点：COC，℃
	D92
	258

	水分：ppm
	E1064-85
	<40

	互溶：低温，℃
(10%油R134a混合)
	室内
	-42


41、吊舱旋转齿轮牛油---环保开式齿轮传动润滑剂
1）应用范围：
可用于要求良好生态兼容性、良好防腐效果和/或高承载能力的海上应用，例如开放式起锚绞车驱动装置、自升式起重系统中的齿条和小齿轮、慢速滑动轴承、AHTS船舶上的艉滚柱轴承或方向舵系统
2）典型特征：
	项目
	测试方式
	典型数值

	颜色
	
	米色

	船舶使用许可
	
	通过

	生物降解性(28天内)
	OECD 301F
	>=60%

	化学成分
	
	天然油酯类型钙基增稠固体润滑剂

	最低工作温度
	
	-30℃

	最高工作温度
	
	100℃

	密度 @20℃

	
	约0.93 g/cm³

	工作针入度 25℃
	DIN ISO 2137
	下限值355 x 0.1mm

	工作针入度 25℃
	DIN ISO 2137
	上限值385 x 0.1mm

	基础油运动粘度在40℃，带稀释剂 cSt
	DIN 51562
	约680 mm²/s

	基础油运动粘度在100℃，带稀释剂 cSt
	DIN 51562
	约90 mm²/s

	润滑脂的流动压力，测试温度-30℃
	DIN 51805
	<=1400 mbar

	FZG磨损载荷实验 A/2, 76/50 磨损载荷段
	DIN ISO 14635
	>12

	四球实验，焊接载荷，
	DIN 51350
	>=5500N

	滴点 
	DIN ISO 2176
	>=100℃

	自制造之日起最短保质期-在干燥无霜的地方和未开封的原始容器中
	
	约24个月


三、验收方法：
交货现场验收，中标单位为受油船舶提供所供润油的质量合格证或油质化验单及该批润油的生产批号。
四、售后服务：
（1）国内加油时投标人应免费送货到采购人指定地点。如采购人有国外港口加油计划，投标人能够提供对应的服务保障（投标人须提供服务保障措施及服务承诺），国外港口港包括但不限于澳大利亚弗里曼特尔、霍巴特、墨尔本；新西兰基督城；阿根廷乌斯怀亚；智利蓬塔；美国诺姆港等。
（2）应在每次出航前和返航后对产品进行取样化验，对性能指标进行检测，并将检测结果报告提交给招标单位；
（3）须提供不少于一年的质保期。投标人应提供完整的售后服务计划及措施（应包含公司简介、已做项目简介、人员情况、应急安排、技术保障等内容）。投标人应在接到用户请求后2小时之内做出响应；72小时内解决问题。
（4）应准备每航次所需产品的10%作为储备油，用于配合招标单位因出航任务调整等原因产生的需求。
五、其他：
由于雪龙2号船航行于南北极水域，环境恶劣，航行工况复杂，对机械设备所需的润滑油性能要求较高。更换油品是一项系统工程，需对油舱和设备管道进行彻底清洁，并经过长期而严格的试验论证。
若投标人提供的产品与现用油品技术规格不一致，须提供一整套完备的滑油替代方案，内容包括但不限于“成立技术团队、产品性能介绍及与现用润滑油性能对比、混兑试验、润滑服务及解决方案、经济评估、性能指标分析、不少于一周的实船连续运行试验”，与此相关的清舱、试验、运行等工作须接到甲方通知30天内完成，上述要求所发生的所有费用均由油品供应方承担。
若加油后因所供油品导致设备性能受损、设备无法正常使用或者损坏的，供货单位需要承担相关责任和经济赔偿。
六、付款方式： 

合同期内按照甲方需求供应该批次润滑油，中标方完成单批次送货验收，甲方收到中标方相应发票后20个工作日支付相应款项。

第六章 投标文件格式

2022年雪龙2小品种油
投 标 文 件

项目编号：0613-227123062117/02

投 标 人：                        （盖单位公章）

      年      月      日
目  录

编制详细的目录
投标函

中国极地研究中心(中国极地研究所)：

1、我方已仔细研究了2022年雪龙2小品种油 项目（项目编号：0613-227123062117/02）的招标文件，包括补充文件（如有的话）的全部内容，愿意按开标一览表所述的报价，提供本招标项目所需的货物及相关服务，并按合同约定履行义务。

2、我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函；

（2）已按照招标文件要求递交投标保证金；

（3）按招标文件要求提供的全部文件。

3、我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4、我方投标的有效期为90个日历日，并承诺在此投标有效期内不撤销投标文件。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在规定的期限内与贵方签订合同；

（2）在签订合同时不向贵方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

7、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第一章“投标邀请”3.5和3.7所列的任何一种情形。

8、                                       （其他补充说明）。

投标人名称：                                     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人姓名、职务（印刷体）：_______________

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

地址：                                     
电子邮件：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 

      年      月      日

投标保证金

附投标保证金的交付凭证：

网上支付、贷记凭证、电汇的底单复印件；

法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：                                                         
单位性质：                                                           
地    址：                                                           
成立时间：    年  月  日

经营期限：    年  月  日至    年  月  日

姓    名：                            性     别：                    
年    龄：                            职     务：                    
系                            （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

投标人名称：                         （盖单位公章）

       年       月       日

法定代表人身份证复印件粘贴处：

	           在此粘贴身份证复印件




法定代表人（单位负责人）授权委托书

本人         （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现授权            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改2022年雪龙2小品种油、项目编号0613-227123062117/02投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                       
                                                        。

代理人无转委托权。

    投标人名称：                       （盖单位公章）

    法定代表人：                       （签字或盖章）

    身份证号码：                                   

    委托代理人：                       （签字或盖章）

    身份证号码：                                   
       年       月       日

委托代理人身份证复印件粘贴处：
	           在此粘贴身份证复印件




开标一览表

投标人名称：_________________

项目名称：2022年雪龙2小品种油

项目编号：0613-227123062117/02                  单位：人民币元

	项目名称
	投标总价

元人民币
	供货期
	备注

	2022年雪龙2小品种油

	
	1年
	


投标人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：           （签字或盖章）

日期：        年       月       日

投标分项报价表

投标人名称：_________________

项目名称：2022年雪龙2小品种油

项目编号：0613-227123062117/02                       单位：人民币元

	序号
	名称
	南极预估(L/KG)
	北极预估(L/KG)
	合计(L/KG)
	投标单价
	投标总价

	1 
	主机系统润滑油
	12000
	2000
	14000
	
	

	2 
	460#齿轮油
	1
	0
	1
	
	

	3 
	100#齿轮油
	108
	54
	162
	
	

	4 
	 68#齿轮油
	600
	400
	1000
	
	

	5 
	生物可降解68#齿轮油
	400
	1
	401
	
	

	6 
	150#齿轮油
	108
	54
	162
	
	

	7 
	 320#齿轮油
	1
	0
	1
	
	

	8 
	220#齿轮油
	600
	200
	800
	
	

	9 
	46#循环系统润滑油
	180
	90
	270
	
	

	10 
	68#合成齿轮油
	800
	400
	1200
	
	

	11 
	68#循环系统润滑油
	36
	18
	54
	
	

	12 
	320#合成齿轮油
	200
	100
	300
	
	

	13 
	150#合成齿轮油
	400
	0
	400
	
	

	14 
	高粘度指数15#液压油
	200
	200
	400
	
	

	15 
	高粘度指数32#液压油
	1200
	400
	1600
	
	

	16 
	高粘度指数46#液压油
	1200
	400
	1600
	
	

	17 
	高粘度指数68#液压油
	1200
	400
	1600
	
	

	18 
	高性能重负荷柴油发动机油
	60
	40
	100
	
	

	19 
	高性能柴油机润滑油
	60
	40
	100
	
	

	20 
	高效自动排档油
	1
	0
	1
	
	

	21 
	优质防锈剂
	1
	0
	1
	
	

	22 
	特别高粘度指数液压油
	1200
	400
	1600
	
	

	23 
	生物可降解32#液压油
	1
	0
	1
	
	

	24 
	生物可降解46#液压油
	1
	0
	1
	
	

	25 
	100#合成空气压缩机油
	1
	0
	1
	
	

	26 
	合成润滑脂
	160
	80
	240
	
	

	27 
	复合锂基润滑脂
	1
	0
	1
	
	

	28 
	高温轴承润滑脂
	16
	0
	16
	
	

	29 
	高性能无铅稀释剂厚重型开式齿轮油
	34.4
	17.2
	51.6
	
	

	30 
	易降解无毒环保润滑脂
	96
	48
	144
	
	

	31
	中央空调器风机电机润滑
	16
	16
	32
	
	

	32
	反渗透造水机高压柱塞泵轴承油
	1
	0
	1
	
	

	33
	防冻液
	1
	0
	1
	
	

	34
	应急发电机系统滑油
	1
	0
	1
	
	

	35
	日用及控制空压机
	1
	0
	1
	
	

	36
	气调保鲜装置（真空泵润滑、冷却）
	1
	0
	1
	
	

	37
	气调保鲜装置制冷压缩机润滑、冷却
	1
	0
	1
	
	

	38
	冷水机组压缩机润滑
	1
	0
	1
	
	

	39
	冷藏压缩机润滑
	10
	5
	15
	
	

	40
	低温实验室冷水机组压缩机润滑
	1
	0
	1
	
	

	41
	吊舱旋转齿轮牛油
	100
	50
	150
	
	

	合计
	


以上报价均为含税价。

投标人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：           （签字或盖章）

日期：        年       月       日

注：《投标分项报价表》如有多页，每页除了由投标人法定代表人或其授权的委托人签字或盖章之外，还必须同时盖单位章。

商务偏差表

	序号
	招标文件章节及条款号
	招标要求
	投标文件章节及条款号
	投标响应
	偏差说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：投标人须对招标文件的商务要求列出偏差内容，如全部内容均无偏差，则注明“均无偏差”。投标人未填写本偏差表的，视作均无偏差，但在评审时将作不利于投标人的评判。

投标人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：           （签字或盖章）

日期：        年       月       日

资格和履约能力证明资料

投标人应如实填写并提供证明材料。若填写内容和提供的材料与事实不符的，将依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
（一）基本情况表

	投标人名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	网  址
	
	传  真
	

	法定代表人（单位负责人）
	姓  名
	
	电  话
	

	招标文件要求投标人需具有的各类资质证书
	类型：           等级：        证书号：

……

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	近三年营业额
	

	投标人关联企业情况
	（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位）

	投标设备制造商名称
	

	招标文件要求设备制造商需具有的资质证书
	

	备  注
	


注：1、如投标人须知对投标设备制造商的资质提出了要求，则投标人应根据投标人须知的要求在本表后附相关资质证书复印件。

如非制造商本人投标时，则需附制造商出具的授权函。

制造商出具的授权函（仅供参考）

中国极地研究中心(中国极地研究所)：

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按中国的法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方2022年雪龙2小品种油、项目编号0613-227123062117/02要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（投标人名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的权力。兹确认（投标人名称）或其委托代理人依此合法地办理一切事宜。

我方于    年  月  日签署本文件，（投标人名称）于    年  月  日接受此件，并根据招标文件的规定，保证为上述公司就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任，以此为证。

投标人名称（盖章）：                  出具授权书的制造商名称（盖章）：

______________________                  _____________________________

法定代表人或                         法定代表人或

其委托代理人姓名、职务：_________      其委托代理人姓名、职务：______

签字或盖章：____________               签字或盖章：____________

（二）业绩情况表

1、投标人业绩情况

	产品名称
	规格和型号
	买方名称
	买方联系人及电话
	合同价格（价格可以隐藏）
	项目概况及投标人履约情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：如投标人须知对投标人业绩有要求的，投标人应填写本表并根据投标人须知的要求在本表后附合同复印件。

2、投标设备的业绩情况

如投标人须知要求投标人提供投标设备的业绩的，投标人应按照上表的格式和要求提供投标设备的业绩情况及相关证明材料。

（三）营业执照

资质证书（如有）复印件

（四）银行资信证明

投标人须提供其基本开户银行在开标前六个月内开具的资信证明的原件的复印件（无需针对本招标项目）。

（五）近年经审计的财务报告

投标人须根据投标人须知的规定，提供一定期限内的经审计的财务报告。

提供的具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

（六） 依法缴纳税收和社会保障金的证明

投标人须根据投标人须知的规定，提供一定期限内的纳税证明文件。

投标人须根据投标人须知的规定，提供一定期限内的缴纳社会保险的证明文件。

提供的期限要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定期限的，应提供成立以来的上述缴款证明。

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明。

（七）参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书，截止至开标日成立不足3年的投标人可提供自成立以来无重大违法记录的承诺书
近3年投标人无重大违法的书面声明

中国极地研究中心(中国极地研究所)：

2019年1月1日起至今，                       （投标人名称）（统一社会信用代码：_____________），现声明如下：

未出现重大质量和安全事故不良记录；

在最近三年内没有骗取中标或者重大的质量问题；

没有严重违约；

未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；

无因违法经营受到刑事处罚或者较大数额罚款等行政处罚；

未处于投标资格被暂停或取消、财产被接管、冻结、破产等状态；

未被人民法院公布为失信被执行人；

未列入“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）“列入严重违法失信企业名单（黑名单）；

未列入“信用中国网站”（www.creditchina.gov.cn）“黑名单”

我方承诺以上信息是真实的，如有虚假或被发现与事实不符，我方同意并接受以下条款：

招标人或评标委员会可以按弄虚作假行为进行认定；

如我方已中标，招标人可以取消我方中标资格；

如已与招标人签订合同，招标人可以无条件终止合同并不承担任何违约责任；

我方愿意承担由此给招标人造成的直接或间接损失以及相应的法律责任。

特此声明！

投标人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：           （签字或盖章）

日期：

备注：重大违法记录指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（八）参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有行贿犯罪记录的承诺书，截止至开标日成立不足3年的投标人可提供自成立以来无行贿犯罪记录的承诺书
近3年投标人无行贿犯罪情况的书面声明

中国极地研究中心(中国极地研究所)：

2019年1月1日起至今，                       （投标人名称）（统一社会信用代码：_____________），法定代表人：_______________，身份证号：____________________，本项目负责人：________________，身份证号：______________________，没有行贿犯罪记录。

我方承诺以上信息是真实的，如有虚假或被发现与事实不符，我方同意并接受以下条款：

（1）招标人或评标委员会可以按弄虚作假行为进行认定；

（2）如我方已中标，招标人可以取消我方中标资格；

（3）如已与招标人签订合同，招标人可以无条件终止合同并不承担任何违约责任；

（4）我方愿意承担由此给招标人造成的直接或间接损失以及相应的法律责任。

特此声明！

投标人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：           （签字或盖章）

日期：

（九）中小企业声明函（投标产品为进口产品的不适用）

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加中国极地研究中心(中国极地研究所) 的 2022年雪龙2小品种油 采购活动 ，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下 ：

1 .（标的名称），属于 工业 行业；制造商为 （企业名称），从业人员    人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （大型企业、中型企业、小型企业、微型企业）；

2 .（标的名称），属于 工业 行业；制造商为 （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （大型企业、中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任 。

企业名称（盖章）：

日    期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知
各省、自治区、直辖市统计局，新疆生产建设兵团统计局，国务院各有关部门，国家统计局各调查总队：
《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）已正式实施，现对2011年制定的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。本次修订保持原有的分类原则、方法、结构框架和适用范围，仅将所涉及的行业按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）和《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）的对应关系，进行相应调整，形成《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。现将《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》印发给你们，请在统计工作中认真贯彻执行。
附件：《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明
国家统计局  
2017年12月28日
统计上大中小微型企业划分办法（2017）
一、根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为基础，结合统计工作的实际情况，制定本办法。
二、本办法适用对象为在中华人民共和国境内依法设立的各种组织形式的法人企业或单位。个体工商户参照本办法进行划分。
三、本办法适用范围包括：农、林、牧、渔业，采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，文化、体育和娱乐业等15个行业门类以及社会工作行业大类。
四、本办法按照行业门类、大类、中类和组合类别，依据从业人员、营业收入、资产总额等指标或替代指标，将我国的企业划分为大型、中型、小型、微型等四种类型。具体划分标准见附表。
五、企业划分由政府综合统计部门根据统计年报每年确定一次，定报统计原则上不进行调整。
六、本办法自印发之日起执行，国家统计局2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》（国统字〔2011〕75号）同时废止。
附表：统计上大中小微型企业划分标准
统计上大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。

（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。

（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

（3）资产总额，采用资产总计代替。

（十）残疾人福利性单位声明函（如适用，请提供）

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

       日  期：

（十一）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如适用，请提供）

（十二）国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书的复印件、全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/ CertECloud/index/index/page）中获证产品信息查询页截屏打印件并加盖公章（当招标文件要求提供时）

其他资料

（招标文件要求提供的或投标人认为需要补充的其他资料）

资格审查表（格式）

项目名称：2022年雪龙2小品种油
项目编号：0613-227123062117/02
	序号
	资格要求
	要求提供的证明材料
	响应内容所在投标文件页数

	
	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。
	
	

	
	具有独立承担民事责任的能力。
	营业执照或自然人的身份证明
	

	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
	近2年（2019年和2020年）财务报告或银行资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函
	

	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
	投标人基本情况表
	

	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
	近6个月内任意一个月的纳税证明文件；近6个月内任意一个月的缴纳社会保险的证明文件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明
	

	
	参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
	没有重大违法记录的书面声明
	

	
	未被“信用中国网站”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单。
	（无需提供，由招标人或招标代理机构在资格审查时从 “信用中国”网站查询并打印）
	

	
	在投标截止时间前三年内投标人或其单位负责人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为
	没有行贿犯罪记录的书面声明
	

	
	与本项目招标代理机构的负责人为同一人或者存在直接控股和管理关系的供应商不得参加本次政府采购活动。
	投标函
	

	
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一包件的投标或者未划分包件的同一招标项目的投标。
	投标人基本情况表
	

	
	为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加本次政府采购活动。
	投标函
	

	
	本项目专门面向中小企业或小型、微型企业采购。
	中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱或戒毒企业的证明文件
	

	
	本项目不接受进口产品
	开标一览表
	

	
	本次招标不接受联合体投标。
	独立投标
	


注：评议内容填 “√”或“×”，“√”表示满足，“×”表示不满足；结论为“合格”或“不合格”。

备注：（1）资格审查由招标人代表和招标代理机构审查。（2）投标人不符合上表任何一条的，将作无效投标处理。
技术偏差表

	序号
	招标文件章节及条款号
	招标要求
	投标文件章节及条款号
	投标响应
	偏差说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：本表是对招标文件第五章《采购需求》的所有条款逐条应答，投标人可自行设定格式。如未逐条应答，是投标人的风险，则按不利于投标人的原则评审，并可能导致投标无效。

首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“不满足”，或 “部分满足”的应答，然后作出具体、详细的说明，不能仅仅应答“满足”、“不满足”，或 “部分满足”。

凡采用“详见”，“参见”方式说明的，应添加指向性的章节及页码。
投标人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：           （签字或盖章）

日期：        年       月       日

投标技术性能指标详细描述

（格式自拟）

技术支持资料

（格式自拟）

技术服务和售后服务计划

（格式自拟）

其他资料

（招标文件要求提供的或投标人认为需要补充的其他资料）

