
工程量清单说明

1、 工程概况：本项目为西南大学30教学楼屋面整体防漏维修，由重庆迪赛因建设工程设计有限公司设计，建设地点位于西南大学校内。

2、 编制范围：包括设计范围西南大学30教学楼屋面整体防漏维修。具体内容详见工程量清单。

3、 编制依据：
a.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）及配套文件；b.建设方提供的本项目设计施工图等工程资料；
c.与本工程项目有关的标准、规范、技术资料；
d.图纸疑问回复；
e.其他相关资料。

4、 本工程量清单中“项目特征及主要工作内容”描述不作为投标报价的唯一依据，投标人应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求、施工设计图纸及说明和对现场的勘察情况等一起阅读和理解，确定报价。

5.投标报价说明

5.1不管工程量是否列出，工程量清单中的每一子目都应填报单价或总价，且只允许有一个报价。承包人未填报单价或总价的子目，其费用应视为已包括在工程量清单中其他相关子目的单价和总价之中，承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填报单价或总价的工程项目，但不能得到额外的结算与支付。
5.2除非合同另有规定，标价的工程量清单中的单价和总价均已包括了承包人为实施和完成合同工程所需的人工费、施工机械使用费、材料费、企业管理费、利润等费用，以及合同文件中明示或暗示的应由承包人承担的所有责任、义务和一般风险。

5.3按基准日期前的法律、法规规定，承包人因承包本合同工程缴纳的各种规费和一切税费均由承包人承担，并包含在所报投标总价中。

5.4单价和总价应以人民币报价，付款也按人民币支付。

5.5对工程施工和材料等的一般要求和说明，未在工程量清单中完整重述或摘录，在填报工程量清单的每个子目前应参见合同文件、技术标准和要求及图纸的相关内容。

5.6工程量清单中所列工程量的变动，不应降低和影响合同条款的效力，也不应免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

5.7图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的扩大或延伸。当各部分和工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

6.报价时请特别注意以下说明：
6.1设计施工图和工程量清单有矛盾的地方以工程量清单为准报价，报价人应结合工程量清单、设计施工图、《西南大学30教学楼屋面整体防漏维修材料设备选用品牌目录表》、现场条件和自身情况考虑报价；

6.2 清单中未标明单位的数据单位均为mm。

6.3 投标人应自行踏勘现场，收集资料，进行报价，包括但不限于现场的土石情况、余方（含建筑垃圾）场内运距和场外运距、材料是否涉及到二次搬运、学生开学将使用该栋教学楼后涉及组织分段施工或夜间施工、确保师生出入教学楼的人身安全及正常教学的相应措施、建筑物的现状等需投标人在投标报价时考虑的因素，结算时不能以情况不明等原因要求调整投标单价或包干价格。

6.4本项目涉及的石材要根据设计和规范要求进行必要的防污防渗处理，木材要根据设计和规范要求进行必要的防腐防火处理，如清单特征描述有遗漏的项目，报价时也应考虑此部分因素，结算时不另行增加费用。

6.5本工程拆除后基层修补、找平等内容（含基层修补满足设计及施工验收规范要求所采取的措施费用），由投标人结合现场实际自行测算计入投标报价内，结算时不作调整。

6.6投标人报价中要充分考虑疫情期间影响，因疫情原因引起增加费用投标人自行测算报价，结算不作任何调整。

6.7本项目采用的装饰面层材料及涉及的门窗型材，除清单特征或施工图已明确具体颜色外，其余材质均按颜色综合考虑报价。

6.8投标人报价中要充分考虑在施工过程中确保教学楼能正常教学所产生一切安全、文明施工措施等全部费用，并按投标措施费包干，结算不作任何调整。

6.9施工车辆进出校门的通行费，需由投标人按照西南大学相关管理规定自行测算，报价应包含此部分费用。

6.10本项目不可预见费在西南大学30教学楼屋面整体防漏维修的其他项目清单中以暂列金额25万元计列。
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